Rutschnaben FS

Werkstoff:
Stahl, verzinkt und gelb passiviert. L
Tellerfeder schwarz. L 5
Die Rutschnaben werden vorgebohrt mit B
einer Buchse in der fettgedruckten Linge -
i~ Lo
am Lager gehalten. b 1‘ b
Erforderliche Buchsenldnge:
Je nach Breite des aufzunemenden G G
Bauteils wird eine bestimmte
Buchsenldnge bendotigt. 7
) ol © ————F =
Bis Art. 612 006 00: »
Buchsenldnge 4,2 mm fur Bauteil-Breiten
von 5,3 bis 6,0 mm.
Ab Art. 612 010 00: i F
Buchsenldnge in mm =15xs + b. J
s
Andere Buchsenldngen sowie
Fertigbohrungen und Passfedernuten
gegen Mehrpreis. Bis Art. 612 040 00 Ab Art. 612 050 00
mit Sechskantmutter mit runder Mutter
Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 612 000 00, Rutschnabe FS
Drehmoment Drehz.  Bohrung d Kettenrad- Lieferb. Buchsenléngen Gewicht
Artikel-Nr. Bau- Federn min. max  max. Vorb. max. D B Bohrung bp..  #1 #2  #3 F s L SW Dy G vorgeb.
GroBe Anzahl Nm Nm  min"  mm mm mm mm d"mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

61200000 120-1 2 05 5 10000 37 10 30 85 210 6 42 - - 2 25 31 27 M4 0,15
61200100 120-2 4 1 10 10000 37 10 30 85 210 6 42 - - 2 25 31 27 M4 0,17
612 00500 180-1 1 2 10 8500 57 20 45 85 340 7 42 - - 2 2533 4 M4 035
612 006 00  180-2 2 4 20 8500 57 20 45 85 340 7 4,2 - - 2 2533 4 M4 037
61201000 250-1 1 7 34 3000 10 22 64 16 41,33 9 103 122 14 5 4 48 50 M5 0,70
61202000 250-2 2 14 68 3000 10 22 64 16 41,33 9 103 122 14 5 4 48 50 M5 0,72
61203000 350-1 1 20 90 2500 13 25 90 19 4928 16 103 13,7 21 5 4 62 60 M6 136
612 040 00 350-2 2 40 180 2500 13 25 90 19 4928 16 103 13,7 21 5 4 62 60 - M6 140
612 050 00 500-1 1 50 300 1600 19 40 127 21 7310 16 16 195 21 6 4 76 - 92 M8 336
612 060 00 500-2 2 100 600 1600 19 40 127 21 7310 16 16 195 21 6 4 76 92 M8 3,70
61207000 700-1 1 115 690 1200 24 60 178 25 10488 28 17 20,6 22 6 5 98 133 M10 8,60
612 080 00 700-2 2 230 1360 1200 24 60 178 25 10488 28 17 206 22 6 5 98 - 133 M10 890
* ca.-MaBe.
GroBe Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Reibscheibe* Gewicht | Tellerfeder ~ Gewicht | Gewindering ~ Gewicht | Buchsen Gewicht | Buchsen Gewicht | Buchsen  Gewicht

g g | bzw. Stellmutter g Ldnge 1 g Lange 2 g |Llénge3 g

120-1 612 003 00 2 612 004 00 3 612 000 07 9 612 000 02 3 - - -
120-2 612 003 00 2 612 004 00 3 612 000 07 9 612 000 02 3 - - -
180-1 612 007 00 4 612 008 00 5 612 005 07 44 612 005 02 10 - - -
180-2 612 007 00 4 612 008 00 5) 612 005 07 44 612 005 02 10 - - - -
250-1 612 015 00 12 612 016 00 15 612 017 00 80 612 012 00 25 612 013 00 40 | 612014 00 50
250-2 612 015 00 12 612 016 00 15 612 017 00 80 612 012 00 25 612 013 00 40 | 612014 00 50
350-1 612 035 00 30 612 036 00 45 612 037 00 140 612 032 00 37 612 033 00 44 | 612 034 00 85
350-2 612 035 00 30 612 036 00 45 612 037 00 140 612 032 00 37 612 033 00 44 | 612 034 00 85
500-1 612 055 00 60 612056 00 120 612 057 00 320 612 052 00 97 61205300 135 | 61205400 200
500-2 612 055 00 60 612 056 00 120 612 057 00 320 612 052 00 97 612 053 00 135 612 054 00 200
700-1 61207500 140 612076 00 280 612 077 00 660 612 072 00 103 61207300 183 | 61207400 300
700-2 61207500 140 612 076 00 280 612 077 00 660 612 072 00 103 61207300 183 612 074 00 300

*2 Stuck erforderlich.

Allgemeines

Die Rutschnaben FS sind kraftschlissige Sicherheitsvorrichtungen
fiir Maschinenantriebe. Bei Uberlastung der Maschine beginnt die
eingespannte Scheibe zwischen den Reibbeldgen durchzurutschen
und hélt somit das Antriebsmoment in zuldssigen Grenzen. Sobald
die normale Belastung erreicht ist, setzt die Kraftlibertragung auto-

matisch wieder ein. Gegen Rostbildung sind die Naben kadmiert. Die
Antriebsscheibe wird auf einer Sintermetallbuchse gelagert. Die Ein-
stellung des Rutschmomentes erfolgt bis Art. 612 040 00 durch eine
Sechskant-Stellmutter. Ab Art. 612 050 00 erfolgt die Einstellung
durch einen Gewindering mit 3 Sechskantschrauben. Bei Neueinsatz
sollen die Rutschnaben ca. 250 Umdrehungen lang bei einer Dreh-
zahl von 60 min-! eingelaufen sein. Hierbei ist die Nabe auf 70-80%
des max. Drehmomentes fr eine Tellerfeder einzustellen.

Durch VerschleiB bei haufigem Durchrutschen nimmt das eingestellte

Drehmoment ab. Die Tabellenwerte der Drehmomente gelten fiir
trockenen Betrieb. Bei Oleinwirkung vermindert sich

die Belastbarkeit u. U. um 50%. Die hoheren Drehmomente bei
gleichem AuBendurchmesser werden durch eine 2. Tellerfeder er-
reicht. Ausnahme: Artikel-Nr. 612 000 00 hat 2 Federn,

Artikel-Nr. 612 001 00 hat 4 Federn.
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Fertigbearbeitung im

24-Stunden-Service moglich.

Sonderantertigungen und

Leichnungsteile auf Anfrage.
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