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615 511 25 25 55 32 40 4 46 810 65 288 98 6 x M6 x 35 17 0,35
615 511 28 28 55 32 40 4 46 950 65 268 102 6 x M6 x 35 17 0,42
615 511 30 30 55 32 40 4 46 970 68 241 98 6 x M6 x 35 17 0,40
615 511 35 35 60 44 54 5 60 1240 70 157 83 7 x M6 x 45 17 0,60
615 511 38 38 75 44 54 5 62 2780 145 263 117 7 x M8 x 50 41 1,15
615 511 40 40 75 44 54 5 62 3020 146 293 121 7 x M8 x 50 41 0,59
615 511 42 42 75 44 54 5 62 3150 151 248 116 7 x M8 x 50 41 1,25
615 511 45 45 75 44 54 5 62 3390 151 261 121 7 x M8 x 50 41 0,74
615 511 48 48 80 56 64 4 72 3920 159 161 96 8 x M8 x 55 41 1,30
615 511 50 50 80 56 64 4 72 4110 163 156 97 8 x M8 x 55 41 1,26
615 511 55 55 85 56 64 4 72 4370 164 137 89 8 x M8 x 55 41 1,36
615 511 60 60 90 56 64 4 72 6320 211 167 111 10 x M8 x 55 41 1,46
615 511 65 65 95 56 64 4 72 7100 217 160 109 10 x M8 x 55 41 1,55
615 511 70 70 110 70 78 4 88 11730 314 184 117 10 x M10 x 60 83 2,9
615 511 75 75 115 70 78 5 88 11900 340 159 104 10 x M10 x 60 83 3,0
615 511 80 80 120 70 78 5 88 16400 392 196 130 12 x M10 x 60 83 3,3
615 511 85 85 125 70 78 5 88 16600 400 175 119 12 x M10 x 60 83 3,4
615 511 90 90 130 70 78 5 88 18000 400 169 116 12 x M10 x 60 83 3,5
615 511 95 95 135 70 78 5 88 19000 412 160 112 12 x M10 x 60 83 3,7
615 512 00 100 145 90 100 6 112 27900 559 165 113 12 x M12 x 80 145 5,5
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安装前，对胀套轻微上油，不得使
用二硫化钼或油脂。分几步均匀交
叉紧固螺钉

拆卸

松开所有紧固螺钉，并将它们旋入前置法兰的松脱螺纹（通常未使用）直
到法兰松开

配合

轴h8, 轮毂H。

表面光洁度胀套/轴 Rz 最大12.5 µm。

安装

材质: 钢 

•用于将轮毂（如驱动轮、转子或类似装置）

 固定在轴上。

• 用于非常高扭矩。 

• 自动定心，不当装配自动松脱

• 安装过程中，可能有轻微的轴向偏移。

胀套 COM-L

订单格式：如：产品编号 615 511 25, 胀套 COM-L, 
25 mm 

* 在级形孔中使用时，可预见间隙 C将拆卸。

T	 传输扭矩 
Fax	 传输轴向力
PW	 轴表面压力
PN	 轮毂表面压力
TA	 紧固扭矩 

内径d=300mm以内，扭矩为444,000Nm 的均可提供

价格和货期请来电咨询  

可传输扭矩 轴向力 胀套和以下 紧固螺丝 重量
装置间的表面压力

轴 轮毂 DIN 912 12.9
产品编号 d D L1 L C* L2 T Fax Pw PN TA

mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 数量x尺寸 Nm kg


