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615 915 00 15 18 46 39 25 46 6,1 0,5 M10 15,1 5 5 0,043 0,16
615 915 87 15,88 19 47 40 26 53 6,7 0,5 M10 15,6 5 5 0,047 0,17
615 919 00 19 23 50,5 42 28 85 8,9 1 M10 17,4 5 5 0,064 0,20
615 919 05 19,05 23 50,5 42 28 85 8,9 1 M10 17,4 5 5 0,064 0,20
615 920 00 20 24 51,5 44 30 110 11 1 M10 18 5 5 0,070 0,21
615 922 00 22 27 55,5 46 32 130 11 1,2 M10 19,3 5 5 0,097 0,25
615 924 00 24 29 57,5 47 33 190 15 1,4 M10 20,3 5 5 0,112 0,27
615 925 00 25 30 58 49 35 230 18 1,5 M10 20,8 5 5 0,117 0,27
615 925 40 25,4 31 59 49 35 190 15 1,5 M10 21,2 5 5 0,127 0,29
615 928 00 28 34 63 52 38 280 20 1,8 M10 22,6 5 5 0,170 0,34
615 930 00 30 36 64,5 54 40 380 25 2 M10 23,6 5 5 0,189 0,35
615 931 75 31,75 39 68,5 56 42 430 27 2,2 M10 24,8 5 5 0,249 0,42
615 932 00 32 39 68,5 56 42 440 27 2,2 M10 24,8 5 5 0,249 0,42
615 935 00 35 42 73 59 45 640 36 2,5 M10 26,4 5 5 0,325 0,48
615 938 00 38 46 84,5 72 52 890 46 2,8 M16 31 8 21 0,761 0,84
615 940 00 40 48 86,5 75 55 1100 55 3 M16 32 8 21 0,844 0,88
615 945 00 45 54 93 78 58 1400 62 3,5 M16 34,8 8 21 1,170 1,05
615 948 00 48 59 97 79 59 1700 57 4 M16 36,8 8 21 1,460 1,21
615 950 00 50 60 98,5 80 60 1900 76 4,5 M16 37,5 8 21 1,524 1,20
615 960 00 60 73 115,5 90 70 3300 90 5,3 M16 43,3 8 21 3,171 1,85

615 999 15 15 18 46 39 25 46 6,1 0,5 M10 15,1 5 5 0,043 0,16
615 999 20 20 24 51,5 44 30 110 11 1 M10 18 5 5 0,070 0,21
615 999 25 25 30 58 49 35 230 18 1,5 M10 20,8 5 5 0,117 0,27
615 999 30 30 36 64,5 54 40 380 25 2 M10 23,6 5 5 0,189 0,35
615 999 35 35 42 73 59 45 640 36 2,5 M10 26,4 5 5 0,325 0,48
615 999 40 40 48 86,5 75 55 1100 55 3 M16 32 8 21 0,844 0,88
615 999 45 45 54 93 78 58 1400 62 3,5 M16 34,8 8 21 1,170 1,05
615 999 50 50 60 98,5 80 60 1900 76 4,5 M16 37,5 8 21 1,524 1,20
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PW ≈ 90N/mm²
PN  ≈ 70N/mm²

材质 E: 优质钢 
材质 E-N: 不锈钢 1.405 (AISI 431).
紧固胀套包含一个充满压力介质的双壁钢套筒和一个法兰部件。 
法兰内部有一个螺钉和一个密封的活塞以产生压强。
功能: 当推力螺钉被拧紧时，套筒向轴和胀套均匀膨胀，通过摩擦力
产生一个刚性连接。当推力螺钉松开时，胀套回归其原来的位置并且可
易于拆卸。
同轴度: 0.02 mm 
公差: d = 15 mm， 轴h7
d = 19, 22, 24, 28 和38 mm，轴k6-h7
其它直径d，轴 h8 
轮毂H7

温度范围: -30 oC至85 oC.

紧固胀套 E 和 E-N 

订单格式：如：产品编号615 915 00, 紧固胀套E, 15 mm

T = 负载为0时，如果螺钉根据Manz拧紧的传输扭矩。 
Fax = 扭矩为0时，如果螺钉根据Manz拧紧的传输轴向应力。 

Fr = 最大传输径向力。 
TA = 螺钉所需紧固扭矩。 
*带涂层表面

独特的液压系统原理具有许多优点： 
• 仅有一个推力螺钉，安装/拆卸非常快。 
• 径向推力螺钉紧固可节省安装空间。

• 非常小的安装尺寸 
• 甚至在数次安装后也有良好的同轴度。.

特性

轴用C45以便达到最大扭矩，轮毂孔径必须
足够大

尺寸 

•安装前，通常检查螺纹润滑情况（用
OKS260或摩力克 D）

安装

不锈钢

不锈钢

产品编号 尺寸  TA 传动 螺丝 DIN 915 12.9* 惯性扭矩
类型 扭矩 轴向负载 径向力 尺寸 R N TA 重量
E d D D1 L L1 T Fax Fr J
钢 mm mm mm mm mm Nm kN kN DIN 915 mm mm Nm kgm2.10-3 kg

产品编号 尺寸  TA 传动 螺丝 DIN 915 A4* 惯性扭矩
类型 扭矩 轴向负载 径向力 尺寸 R N  TA 重量
E-N d D D1 L L1 T Fax Fr J
不锈钢 mm mm mm mm mm Nm kN kN DIN 915 mm mm  Nm kgm2.10-3 kg


