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SL TR A B C D
DS2028-0030 300 209 96 128 224 256
DS2028-0035 350 245 96 128 256 288
DS2028-0040 400 282 160 192 320 352
DS2028-0045 450 320 160 192 384 416
DS2028-0050 500 357 192 224 416 448
DS2028-0055 550 394 192 224 480 512
DS2028-0060 600 432 224 256 512 544
DS2028-0065 650 469 224 256 576 608
DS2028-0070 700 506 256 288 608 640
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@ All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.

@ Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der
maximale Lastwert erzielt wird.

Tous les points de fixation doivent étre utilisés pour obtenir la
charge maximale.

Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte
le posizioni di fissaggio.

Todas las posiciones de fijacion deben ser usadas para se conseguir
la capacidad maxima de carga.

9.5-10.5mm

4mm
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@ All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.

0 Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der
maximale Lastwert erzielt wird.

Tous les points de fixation doivent étre utilisés pour obtenir la
charge maximale.

Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte
le posizioni di fissaggio.

Todas las posiciones de fijacion deben ser usadas para se conseguir
la capacidad maxima de carga.




