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140 995 01     06 B - 1 15 45,81 55 M10 0,08 
140 995 05    08 B - 1 15 61,08 55 M10 0,20 
140 995 06 3   10 B - 1 15 76,36 80 M12 0,30 
140 995 07 3   12 B - 1 15 91,63 80 M12 0,51 
140 995 08 4   16 B - 1 13 106,14 100 M20 0,95

140 990 01 06 B-1 3/8 x 7/32“ 15 49,5 45,81 5,3 1,0 10 30 9 0,06
140 990 05 08 B-1 1/2 x 5/16“ 15 65,9 61,09 7,2 1,3 10 30 9 0,15
140 990 06 10 B-1 5/8 x 3/8“ 15 83,2 76,36 9,1 1,6 12 37 12 0,27
140 990 07 12 B-1 3/4 x 7/16“ 15 99,8 91,63 11,1 2,0 12 37 12 0,47
140 990 08 16 B-1 1“ x 17,02mm 13 117,7 106,12 16,2 2,5 20 52 15 0,88
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Sady ozubených kolies pre reťazové napínače, samostatné, z nerezu

Materiál: ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301 
(AISI 304) guľové ložisko z nerezovej ocele. 
Reťazové koleso sa môže pohybovať po skrutke a tak sa zosúladí 
s reťazou. Pomocou matíc je uzamknuté v určitej polohe. Trvalo 
mazané 2-Z ložiská sú utesnené na oboch stranách a zaručujú per-
fektný chod ozubeného kolesa.

Teplotná škála: -20º do +120ºC.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 995 01, Sada pre reťazové 
napínače veľkosť 1

Produkt č. Velkosť napínacieho DIN Počet zubov Ø L W Hmotnosť 
 elementu ISO  mm mm mm kg

1 a 2 
1 a 2

Kolesá na napínanie reťaze KSP-R s ložiskom pre 1-radovú valčekovú reťaz DIN ISO 606, z nerezu

Materiál: ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301  
(AISI 304) guľové ložisko z nerezovej ocele. 

Pripravené na okamžitú montáž, kompletne s ložiskom.

Cenovo výhodné. Môžu byť namontované na priehybe alebo 
napínacích bodoch. Perfektné spracovanie a stabilná montáž 
guľového ložiska s krytmi na oboch stranách, zaručujú vysokú 
odolnosť proti rozbitiu a opotrebovaniu. Bezúdržbové ložisko, s 
tukovou náplňou. 

Teplotná škála: -20º do +120ºC.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 990 01, Koleso na napínanie 
reťaze KSP-R, 06 B-1

Produkt č. DIN Rozteč Počet da d A C B ND L Hmot.
ISO palce zubov mm mm mm mm mm mm mm kg
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