Upinacie sady BAR, Nerez

Material: Nerezova ocel 1.4401 (AISI 316).

* Pre upevnenie naboja (napr. hnacie koleso, rotor
alebo pod.) na hriadeli.
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* Nerezova ocel.
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* Pre nizke krat. momenty. = —7
e Velmi dobré rozloZenie tlaku. ﬁ\
* Samovycentrovanie. L
e Samouvolnenie pri demontazi.
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e Hriadel a ndboj bez $pec. tolerancie stisosovosti. ! SIS

* Pri montazi je mozné mierne axidlne posunutie.
Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 615 994 06, Upinacia sada BAR
Nerez 6 mm

pri Ty Povrchovy tlak Napinace skrutky A2-70
prenosné na hriadeli na naboji
Produkt ¢. d D L L L, T Fax P Py Velkost Ta Hmotnost
mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2  N/mm? DIN 912 Nm  Mnozstvo kg

615 994 06 6 16 11 10,5 13,5 3 09 49 19 M2,5 x 10 05 3 0,012
615 994 07 7 17 11 10,5 13,5 3 0,9 42 17 M2,5 x 10 0,5 3 0,013
615 994 08 8 18 11 10,5 13,5 4 0,9 37 17 M2,5 x 10 05 3 0,015
615 994 09 9 20 13 12,5 15,5 6 1,2 37 17 M2,5 x 12 0,5 4 0,020
615994 10 10 20 13 12,5 15,5 6 1,2 33 17 M2,5x 12 05 4 0,019
615 994 11 11 22 13 12,5 15,5 7 1.2 30 15 M2,5x 12 05 4 0,024
615 994 12 12 22 13 12,5 15,5 7 1.2 26 15 M2,5 x 12 05 4 0,022
615994 14 14 26 17 16,5 20 13 1.9 28 15 M3 x 16 0,9 4 0,039
615994 15 15 28 17 16,5 20 14 1.9 26 14 M3 x 16 0,9 4 0,044
615 994 16 16 32 17 16,5 21 28 35 45 23 M4 x 16 2,2 4 0,066
615994 17 17 35 21 20,5 25 30 35 34 17 M4 x 20 2,2 4 0,092
615994 18 18 35 21 20,5 25 32 35 32 17 M4 x 20 2,2 4 0,087
615994 19 19 35 21 20,5 25 34 35 31 17 M4 x 20 2,2 4 0,084
615 994 20 20 38 21 20,5 26 55 55 45 24 M5 x 20 42 4 0,100
615 994 22 22 40 21 20,5 26 61 55 141 23 M5 x 20 472 4 0,110
615994 24 24 47 26 25 32 96 8,0 44 23 M6 x 25 73 4 0,200
615 994 25 25 47 26 25 32 100 8,0 43 23 M6 x 25 73 4 0,190
615 994 28 28 50 26 25 32 210 15,0 57 32 M6 x 25 73 6 0,220
615 994 30 30 55 26 25 32 220 15,0 54 29 M6 x 25 73 6 0,250
615 994 32 32 55 26 25 32 240 15,0 50 29 M6 x 25 73 6 0,250
615 994 35 35 60 31 30 37 350 20,0 55 32 M6 x 30 73 8 0,360
615 994 38 38 65 31 30 37 380 20,0 51 29 M6 x 30 73 8 0,430
615 994 40 40 65 31 30 37 400 20,0 48 29 M6 x 30 73 8 0,400
615 994 50 50 80 36 35 44 860 36,0 76 47 M8 x 35 18,0 8 0,700
T = prenadany moment pri F,, = 0.

= prendsand axidlna sila pri T = 0.

Pw = povrchovy tlak na hriadel.
Py = povrchovy tlak na néboj.
Tp = upeviiovaci moment skrutiek.

Licovanie, povrch

Hriadel a naboj v tol. h8/H8.
Akost povrchu hriadela a ndboja R, < 10 pum.

Montaz
nnret nahni achni / Upinacia sada musi sediet itri ot i v dizke ,L".
Vyipodet ndboja a nastroj na vyber Upinaci sads musiseie vo ynitr ohvors aspo « ke
alebo tuhé mazivo. Utiahnite skrutky rovnomerne a do kriza v niekolkych
www.maedler.sk i
Demontaz

krokoch.
"
® Povolte skrutky krizom. Otocte ich pokial je zavit rozmontovany
" 5 a potom skrutky vloZte do volnych otvorov a utahujte krizom,

kym nie je spojenie uvolné.
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