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615 573 18 18 47 28 22 17 34 310 28 278 121 5 x M6  14 0,29
615 573 19 19 47 28 22 17 34 331 29 261 116 5 x M6  14 0,29
615 573 20 20 47 28 22 17 34 370 35 294 125 5 x M6   14 0,29
615 573 22 22 47 28 22 17 34 370 37 247 114 5 x M6  14 0,29
615 573 24 24 50 28 22 17 34 470 40 255 125 5 x M6  14 0,30
615 573 25 25 50 28 22 17 34 600 44 308 152 6 x M6  14 0,29
615 573 28 28 55 28 22 17 34 600 46 243 123 6 x M6  14 0,35
615 573 30 30 55 28 22 17 34 610 46 217 120 6 x M6  14 0,35
615 573 32 32 60 28 22 17 34 940 58 286 150 8 x M6  14 0,40
615 573 35 35 60 28 22 17 34 1030 58 262 150 8 x M6  14 0,40
615 573 38 38 65 28 22 17 34 1140 60 248 144 8 x M6  14 0,40
615 573 40 40 65 28 22 17 34 1170 60 227 141 8 x M6  14 0,40
615 573 42 42 75 33 25 20 41 2150 100 315 179 7 x M8  35 0,70
615 573 45 45 75 33 25 20 41 2220 100 293 172 7 x M8  35 0,70
615 573 48 48 80 33 25 20 41 2340 100 284 168 7 x M8  35 0,75
615 573 50 50 80 33 25 20 41 2400 100 242 149 7 x M8  35 0,70
615 573 55 55 85 33 25 20 41 3080 110 270 174 8 x M8  35 0,77
615 573 60 60 90 33 25 20 41 3400 120 248 166 8 x M8  35 0,84
615 573 65 65 95 33 25 20 41 4050 120 253 174 9 x M8  35 0,88
615 573 70 70 110 40 30 24 50 6360 180 283 182 8 x M10  70 1,58
615 573 75 75 115 40 30 24 50 6900 180 268 129 8 x M10 70 1,60
615 573 80 80 120 40 30 24 50 7400 190 260 130 8 x M10 70 1,70
615 573 85 85 125 40 30 24 50 8400 190 273 142 9 x M10 70 2,0
615 573 90 90 130 40 30 24 50 9000 200 233 121 9 x M10 70 2,2
615 573 95 95 135 40 30 24 50 11000 230 271 140 10 x M10 70 1,9
615 574 00 100 145 44 32 26 56 13100 260 265 186 8 x M12 125 3,0
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Upínacie sady COM-CB1

Materiál: Oceľ.

• Pre upínanie náboja (napr. hnacie koleso, rotor  
  alebo podobné) na hriadeli.
• Pre stredne vysoké krútiace momenty.

• Samovycentrovanie
• Samosvorné.
• Axiálny pohyb počas montáže. 

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 615 573 18, Upínacia sada 
COM-CB1, 18 mm

Upínaciu sadu pred montážou 
zľahka naolejujte, nepoužívajte 
MoS2 alebo tuhé mazivo.  
Utiahnite skrutky rovnomerne a do 
kríža v niekoľkých krokoch.

Demontáž

Odstráňte všetky skrutky a zaskrutkujte ich na nepoužívaný závit 
čelnej príruby, uťahujte do tej doby, kým je príruba uvoľnená.  

Lícovanie, drsnosť Montáž

Hriadeľ h8, náboj H8. 
Drsnosť povrchu Rz max. 12,5 µm.

T = prenášaný moment pri Fax = 0. 
Fax = prenášaná axiálna sila pri T = 0. 
PW = povrchový tlak na hriadeľ. 
PN = povrchový tlak na náboj.  
TA = upevňovací moment skrutiek.

Je dostupných viac veľkostí až do d=200mm pre 69,000Nm.
Cena a čas dodania na žiadosť. 

Produkt č. d D L A L1 L2 T Fax Pw PN Skrutky 12.9 TA Hmot.
mm mm mm mm mm mm Nm kN N/mm2 N/mm2 Počet x Veľkosť Nm kg


