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622 501 09 1008 9 3 1,4 22,3 35,2 0,175
622 501 10 1008 10 3 1,4 22,3 35,2 0,160
622 501 11 1008 11 4 1,8 22,3 35,2 0,140
622 501 12 1008 12 4 1,8 22,3 35,2 0,120
622 501 1270 1008 1/2“ 1/8“ 1/16“ 22,3 35,2 0,120
622 501 14 1008 14 5 2,3 22,3 35,2 0,118
622 501 15 1008 15 5 2,3 22,3 35,2 0,116
622 501 16 1008 16 5 2,3 22,3 35,2 0,112
622 501 18 1008 18 6 2,8 22,3 35,2 0,100
622 501 19 1008 19 6 2,8 22,3 35,2 0,098
622 501 1905 1008 3/4“ 3/16“ 3/32“ 22,3 35,2 0,098
622 501 20 1008 20 6 2,8 22,3 35,2 0,094
622 501 22 1008 22 6 2,8 22,3 35,2 0,080
622 501 24 1008 24 8 1,31) 22,3 35,2 0,070
622 501 25 1008 25 8 1,31) 22,3 35,2 0,068
622 502 09 1108 9 3 1,4 22,3 38,4 0,195
622 502 10 1108 10 3 1,4 22,3 38,4 0,180
622 502 11 1108 11 4 1,8 22,3 38,4 0,165
622 502 12 1108 12 4 1,8 22,3 38,4 0,154
622 502 1270 1108 1/2“ 1/8“ 1/16“ 22,3 38,4 0,154
622 502 14 1108 14 5 2,3 22,3 38,4 0,148
622 502 15 1108 15 5 2,3 22,3 38,4 0,145
622 502 16 1108 16 5 2,3 22,3 38,4 0,140
622 502 17 1108 17 5 2,3 22,3 38,4 0,136
622 502 18 1108 18 6 2,8 22,3 38,4 0,132
622 502 19 1108 19 6 2,8 22,3 38,4 0,126
622 502 1905 1108 3/4“ 3/16“ 3/32“ 22,3 38,4 0,126
622 502 20 1108 20 6 2,8 22,3 38,4 0,122
622 502 22 1108 22 6 2,8 22,3 38,4 0,112
622 502 2222 1108 7/8“ 1/4“ 1/8“ 22,3 38,4 0,112
622 502 24 1108 24 8 3,3 22,3 38,4 0,096
622 502 25 1108 25 8 3,3 22,3 38,4 0,092
622 502 2540 1108 1“ 1/4“ 1/8“ 22,3 38,4 0,092
622 502 28 1108 28 8 1,31) 22,3 38,4 0,088
622 503 10 1210 10 3 1,4 25,4 47,5 0,282
622 503 11 1210 11 4 1,8 25,4 47,5 0,280
622 503 12 1210 12 4 1,8 25,4 47,5 0,278
622 503 1270 1210 1/2“ 1/8“ 1/16“ 25,4 47,5 0,278
622 503 14 1210 14 5 2,3 25,4 47,5 0,274
622 503 15 1210 15 5 2,3 25,4 47,5 0,267
622 503 16 1210 16 5 2,3 25,4 47,5 0,262
622 503 17 1210 17 5 2,3 25,4 47,5 0,257
622 503 18 1210 18 6 2,8 25,4 47,5 0,250
622 503 19 1210 19 6 2,8 25,4 47,5 0,244
622 503 1905 1210 3/4“ 3/16“ 3/32“ 25,4 47,5 0,244
622 503 20 1210 20 6 2,8 25,4 47,5 0,240
622 503 22 1210 22 6 2,8 25,4 47,5 0,224
622 503 24 1210 24 8 3,3 25,4 47,5 0,208
622 503 25 1210 25 8 3,3 25,4 47,5 0,198
622 503 2540 1210 1“ 1/4“ 1/8“ 25,4 47,5 0,198
622 503 28 1210 28 8 3,3 25,4 47,5 0,184
622 503 30 1210 30 8 3,3 25,4 47,5 0,168
622 503 3175 1210 1 1/4“ 5/16“ 1/8“ 25,4 47,5 0,168
622 503 32 1210 32 10 3,3 25,4 47,5 0,160

622 513 14 1215 14 5 2,3 38,1 47,5 0,380
622 513 16 1215 16 5 2,3 38,1 47,5 0,370
622 513 18 1215 18 6 2,8 38,1 47,5 0,350
622 513 19 1215 19 6 2,8 38,1 47,5 0,340
622 513 20 1215 20 6 2,8 38,1 47,5 0,335
622 513 22 1215 22 6 2,8 38,1 47,5 0,320
622 513 24 1215 24 8 3,3 38,1 47,5 0,290
622 513 25 1215 25 8 3,3 38,1 47,5 0,285
622 513 28 1215 28 8 3,3 38,1 47,5 0,260
622 513 30 1215 30 8 3,3 38,1 47,5 0,230
622 513 32 1215 32 10 3,3 38,1 47,5 0,200
622 504 12 1610 12 4 1,8 25,4 57 0,416
622 504 1270 1610 1/2“ 1/8“ 1/16“ 25,4 57 0,416
622 504 14 1610 14 5 2,3 25,4 57 0,412
622 504 15 1610 15 5 2,3 25,4 57 0,408
622 504 16 1610 16 5 2,3 25,4 57 0,402
622 504 17 1610 17 5 2,3 25,4 57 0,397
622 504 18 1610 18 6 2,8 25,4 57 0,390
622 504 19 1610 19 6 2,8 25,4 57 0,380
622 504 1905 1610 3/4“ 3/16“ 3/32“ 25,4 57 0,380
622 504 20 1610 20 6 2,8 25,4 57 0,373
622 504 22 1610 22 6 2,8 25,4 57 0,366
622 504 2222 1610 7/8“ 1/4“ 1/8“ 25,4 57 0,366
622 504 24 1610 24 8 3,3 25,4 57 0,356
622 504 25 1610 25 8 3,3 25,4 57 0,348
622 504 2540 1610 1“ 1/4“ 1/8“ 25,4 57 0,348
622 504 28 1610 28 8 3,3 25,4 57 0,324
622 504 2857 1610 1 1/8“ 5/16“ 1/8“ 25,4 57 0,324
622 504 30 1610 30 8 3,3 25,4 57 0,304
622 504 32 1610 32 10 3,3 25,4 57 0,280
622 504 35 1610 35 10 3,3 25,4 57 0,264
622 504 38 1610 38 10 3,3 25,4 57 0,240
622 504 40 1610 40 12 3,3 25,4 57 0,210
622 504 42 1610 42 12 3,3 25,4 57 0,200
622 508 12 1615 12 4 1,8 38,1 57 0,590
622 508 14 1615 14 5 2,3 38,1 57 0,580
622 508 15 1615 15 5 2,3 38,1 57 0,576
622 508 16 1615 16 5 2,3 38,1 57 0,570
622 508 18 1615 18 6 2,8 38,1 57 0,561
622 508 19 1615 19 6 2,8 38,1 57 0,557
622 508 1905 1615 3/4“ 3/16“ 3/32“ 38,1 57 0,557
622 508 20 1615 20 6 2,8 38,1 57 0,552
622 508 22 1615 22 6 2,8 38,1 57 0,540
622 508 24 1615 24 8 3,3 38,1 57 0,520
622 508 25 1615 25 8 3,3 38,1 57 0,510
622 508 2540 1615 1“ 1/4“ 1/8“ 38,1 57 0,510
622 508 28 1615 28 8 3,3 38,1 57 0,470
622 508 30 1615 30 8 3,3 38,1 57 0,446
622 508 32 1615 32 10 3,3 38,1 57 0,414
622 508 35 1615 35 10 3,3 38,1 57 0,380
622 508 38 1615 38 10 3,3 38,1 57 0,346
622 508 40 1615 40 12 3,3 38,1 57 0,340
622 508 42 1615 42 12 2,21) 38,1 57 0,260

1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 2

mm 1,588 2,381 3,175 3,969 4,763 6,35 7,938 9,525 11,113 12,7 19,05 22,225 25,4 28,575 31,75 34,925 38,1 41,275 50,8

Kužeľové púzdra

Materiál: GG25. 

Diery ISO E8. Metrické otvory s perodrážkou podľa DIN 6885/1. 
Otvory v palcoch s perodrážkou podľa britských štandardov (BS).  
Skrutky sú súčasťou zásielky. Závit BSW. 

Tolerancia hriadeľa +0.05/-0.125 mm.
Môžu byť použité s alebo bez paralelného pera, záleží od 
požadovaného krútiaceho momentu.

Iné veľkosti puzdra a diery, neuvedené v tab., sú dostupné 
v krátkej dobe. Montážne informácie na strane 867.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622 501 09, Kužeľové púzdro 
1008, 9 mm diera.

1) S plochými drážkami.

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm mm kg

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm mm kg

palce
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622 505 12 2012 12 4 1,8 31,8 70 0,810
622 505 14 2012 14 5 2,3 31,8 70 0,800
622 505 15 2012 15 5 2,3 31,8 70 0,785
622 505 16 2012 16 5 2,3 31,8 70 0,770
622 505 18 2012 18 6 2,8 31,8 70 0,762
622 505 19 2012 19 6 2,8 31,8 70 0,756
622 505 1905 2012 3/4“ 3/16“ 3/32“ 31,8 70 0,756
622 505 20 2012 20 6 2,8 31,8 70 0,750
622 505 22 2012 22 6 2,8 31,8 70 0,736
622 505 24 2012 24 8 3,3 31,8 70 0,724
622 505 25 2012 25 8 3,3 31,8 70 0,714
622 505 2540 2012 1“ 1/4“ 1/8“ 31,8 70 0,714
622 505 28 2012 28 8 3,3 31,8 70 0,684
622 505 2857 2012 1 1/8“ 5/16“ 1/8“ 31,8 70 0,684
622 505 30 2012 30 8 3,3 31,8 70 0,658
622 505 32 2012 32 10 3,3 31,8 70 0,630
622 505 3492 2012 1 3/8“ 3/8“ 1/8“ 31,8 70 0,630
622 505 35 2012 35 10 3,3 31,8 70 0,604
622 505 38 2012 38 10 3,3 31,8 70 0,566
622 505 3810 2012 1 1/2“ 3/8“ 1/8“ 31,8 70 0,566
622 505 40 2012 40 12 3,3 31,8 70 0,538
622 505 4127 2012 1 5/8“ 7/16 5/32“ 31,8 70 0,538
622 505 42 2012 42 12 3,3 31,8 70 0,510
622 505 45 2012 45 14 3,8 31,8 70 0,460
622 505 48 2012 48 14 3,8 31,8 70 0,404
622 505 50 2012 50 14 3,8 31,8 70 0,372
622 506 15 2517 15 5 2,3 44,5 85,5 1,85
622 506 16 2517 16 5 2,3 44,5 85,5 1,80
622 506 18 2517 18 6 2,8 44,5 85,5 1,70
622 506 19 2517 19 6 2,8 44,5 85,5 1,62
622 506 20 2517 20 6 2,8 44,5 85,5 1,60
622 506 22 2517 22 6 2,8 44,5 85,5 1,57
622 506 24 2517 24 8 3,3 44,5 85,5 1,57
622 506 25 2517 25 8 3,3 44,5 85,5 1,56
622 506 2540 2517 1“ 1/4“ 1/8“ 44,5 85,5 1,56
622 506 28 2517 28 8 3,3 44,5 85,5 1,52
622 506 2857 2517 1 1/8“ 5/16“ 1/8“ 44,5 85,5 1,52
622 506 30 2517 30 8 3,3 44,5 85,5 1,49
622 506 32 2517 32 10 3,3 44,5 85,5 1,45
622 506 35 2517 35 10 3,3 44,5 85,5 1,40
622 506 38 2517 38 10 3,3 44,5 85,5 1,35
622 506 40 2517 40 12 3,3 44,5 85,5 1,32
622 506 42 2517 42 12 3,3 44,5 85,5 1,27
622 506 45 2517 45 14 3,8 44,5 85,5 1,20
622 506 48 2517 48 14 3,8 44,5 85,5 1,13
622 506 50 2517 50 14 3,8 44,5 85,5 1,08
622 506 5080 2517 2“ 1/2“ 5/32“ 44,5 85,5 1,08
622 506 55 2517 55 16 4,3 44,5 85,5 0,96
622 506 60 2517 60 18 4,4 44,5 85,5 0,81
622 506 65 2517 65 18 3,41) 44,5 85,5 0,65

622 507 20 3020 20 6 2,8 50,8 108 3,00
622 507 25 3020 25 8 3,3 50,8 108 2,91
622 507 28 3020 28 8 3,3 50,8 108 2,79
622 507 30 3020 30 8 3,3 50,8 108 2,84
622 507 32 3020 32 10 3,3 50,8 108 2,80
622 507 35 3020 35 10 3,3 50,8 108 2,75
622 507 38 3020 38 10 3,3 50,8 108 2,70
622 507 40 3020 40 12 3,3 50,8 108 2,64
622 507 4127 3020 1 5/8“ 7/16“ 5/32“ 50,8 108 2,64
622 507 42 3020 42 12 3,3 50,8 108 2,59
622 507 45 3020 45 14 3,8 50,8 108 2,52
622 507 48 3020 48 14 3,8 50,8 108 2,43
622 507 50 3020 50 14 3,8 50,8 108 2,37
622 507 55 3020 55 16 4,3 50,8 108 2,23
622 507 60 3020 60 18 4,4 50,8 108 2,00
622 507 65 3020 65 18 4,4 50,8 108 1,89
622 507 70 3020 70 20 4,9 50,8 108 1,70
622 507 75 3020 75 20 4,9 50,8 108 1,49
622 511 30 3030 30 8 3,3 76,2 108 4,05
622 511 35 3030 35 10 3,3 76,2 108 3,95
622 511 38 3030 38 10 3,3 76,2 108 3,86
622 511 40 3030 40 12 3,3 76,2 108 3,82
622 511 42 3030 42 12 3,3 76,2 108 3,69
622 511 45 3030 45 14 3,8 76,2 108 3,55
622 511 48 3030 48 14 3,8 76,2 108 3,45
622 511 50 3030 50 14 3,8 76,2 108 3,42
622 511 55 3030 55 16 4,3 76,2 108 3,18
622 511 60 3030 60 18 4,4 76,2 108 2,95
622 511 65 3030 65 18 4,4 76,2 108 2,68
622 511 70 3030 70 20 4,9 76,2 108 2,06
622 511 75 3030 75 20 4,9 76,2 108 1,64
622 509 35 3525 35 10 3,3 63,5 127 4,91
622 509 38 3525 38 10 3,3 63,5 127 4,85
622 509 40 3525 40 12 3,3 63,5 127 4,80
622 509 42 3525 42 12 3,3 63,5 127 4,71
622 509 45 3535 45 14 3,8 63,5 127 4,67
622 509 48 3525 48 14 3,8 63,5 127 4,55
622 509 50 3525 50 14 3,8 63,5 127 4,44
622 509 55 3525 55 16 4,3 63,5 127 4,29
622 509 60 3525 60 18 4,4 63,5 127 4,05
622 509 65 3525 65 18 4,4 63,5 127 3,88
622 509 70 3525 70 20 4,9 63,5 127 3,58
622 509 75 3525 75 20 4,9 63,5 127 3,37
622 509 80 3525 80 22 5,4 63,5 127 3,05
622 509 85 3525 85 22 5,4 63,5 127 2,77
622 509 90 3525 90 25 5,4 63,5 127 2,47
622 510 30 3535 30 8 3,3 89,0 127 6,95
622 510 35 3535 35 10 3,3 89,0 127 6,70
622 510 38 3535 38 10 3,3 89,0 127 6,53
622 510 40 3535 40 12 3,3 89,0 127 6,48
622 510 42 3535 42 12 3,3 89,0 127 6,40
622 510 45 3535 45 14 3,8 89,0 127 6,25
622 510 48 3535 48 14 3,8 89,0 127 6,17
622 510 50 3535 50 14 3,8 89,0 127 6,05
622 510 55 3535 55 16 4,3 89,0 127 5,81
622 510 60 3535 60 18 4,4 89,0 127 5,50
622 510 65 3535 65 18 4,4 89,0 127 5,20
622 510 70 3535 70 20 4,9 89,0 127 4,88
622 510 75 3535 75 20 4,9 89,0 127 4,46
622 510 80 3535 80 22 5,4 89,0 127 4,08
622 510 85 3535 85 22 5,4 89,0 127 3,67
622 510 90 3535 90 25 5,4 89,0 127 3,21

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622 505 12, Kužeľové púzdro 
2012, 12 mm diera.

Kužeľové púzdra

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm mm kg

1) S plochými drážkami.

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm mm kg

Materiál: GG25. 

Diery ISO E8. Metrické otvory s perodrážkou podľa DIN 6885/1. 
Otvory v palcoch s perodrážkou podľa britských štandardov (BS). 
Skrutky sú súčasťou zásielky. Od veľkosti 3525 s tri skrutky. 
Závit BSW. 

Tolerancia hriadeľa +0.05/-0.125 mm.Môžu byť použité s 
alebo bez paralelného pera, záleží od požadovaného krútiaceho 
momentu.

Iné veľkosti puzdra a diery, neuvedené v tab., sú dostupné 
v krátkej dobe. Montážne informácie na strane 867.
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622 501 99 1008 ; 1108 BSW 1/4“ x 1/2“ 3 5,6 1,9
622 503 99 1210 - 1615 BSW 3/8“ x 5/8“ 5 20 5,2
622 505 99 2012 ; 2017 BSW 7/16“ x 7/8“ 6 30 11,0
622 506 99 2517 ; 2525 BSW 1/2“ x 1“ 6 50 16,4
622 507 99 3020 ; 3030 BSW 5/8“ x 1 1/4“ 8 90 33,2
622 510 99 3525 ; 3535 BSW 1/2“ x 1 1/2“ 10 112 47,3
622 512 99 4030 ; 4040 BSW 5/8“ x 1 3/4“ 12 170 89,0
622 515 99 4545 BSW 3/4“ x 2“ 14 190 147
622 516 99 5050 BSW 7/8“ x 2 1/4“ 14 270 227

622 512 40 4030 40 12 3,3 76,2 146 8,92
622 512 42 4030 42 12 3,3 76,2 146 8,80
622 512 45 4030 45 14 3,8 76,2 146 8,67
622 512 48 4030 48 14 3,8 76,2 146 8,49
622 512 50 4030 50 14 3,8 76,2 146 8,33
622 512 55 4030 55 16 4,3 76,2 146 8,15
622 512 60 4030 60 18 4,4 76,2 146 7,85
622 512 65 4030 65 18 4,4 76,2 146 7,60
622 512 70 4030 70 20 4,9 76,2 146 7,18
622 512 75 4030 75 20 4,9 76,2 146 6,84
622 512 80 4030 80 22 5,4 76,2 146 6,46
622 512 85 4030 85 22 5,4 76,2 146 6,06
622 512 90 4030 90 25 5,4 76,2 146 5,59
622 512 91 4030 100 28 6,4 76,2 146 4,63
622 514 40 4040 40 12 3,3 102 146 10,19
622 514 42 4040 42 12 3,3 102 146 10,03
622 514 45 4040 45 14 3,8 102 146 9,86
622 514 48 4040 48 14 3,8 102 146 9,66
622 514 50 4040 50 14 3,8 102 146 9,48
622 514 55 4040 55 16 4,3 102 146 9,27
622 514 60 4040 60 18 4,4 102 146 8,93
622 514 65 4040 65 18 4,4 102 146 8,65
622 514 70 4040 70 20 4,9 102 146 8,17
622 514 75 4040 75 20 4,9 102 146 7,78
622 514 80 4040 80 22 5,4 102 146 7,35
622 514 85 4040 85 22 5,4 102 146 6,89
622 514 90 4040 90 25 5,4 102 146 6,36
622 514 95 4040 95 25 5,4 102 146 5,94
622 514 91 4040 100 28 6,4 102 146 5,27

622 515 55 4545 55 16 4,3 114 162 13,2
622 515 60 4545 60 18 4,4 114 162 12,8
622 515 65 4545 65 18 4,4 114 162 12,4
622 515 70 4545 70 20 4,9 114 162 12,0
622 515 75 4545 75 20 4,9 114 162 11,6
622 515 80 4545 80 22 5,4 114 162 11,0
622 515 85 4545 85 22 5,4 114 162 10,5
622 515 90 4545 90 25 5,4 114 162 10,0
622 515 95 4545 95 25 5,4 114 162 9,4
622 515 91 4545 100 28 6,4 114 162 8,6
622 515 93 4545 110 28 6,4 114 162 7,2
622 516 70 5050 70 20 4,9 127 178 16,7
622 516 75 5050 75 20 4,9 127 178 16,1
622 516 80 5050 80 22 5,4 127 178 15,6
622 516 85 5050 85 22 5,4 127 178 15,0
622 516 90 5050 90 25 5,4 127 178 14,4
622 516 95 5050 95 25 5,4 127 178 13,9
622 516 91 5050 100 28 6,4 127 178 13,1
622 516 92 5050 105 28 6,4 127 178 12,5
622 516 93 5050 110 28 6,4 127 178 11,6
622 516 94 5050 115 32 7,4 127 178 11,0
622 516 96 5050 120 32 7,4 127 178 9,8
622 516 97 5050 125 32 7,4 127 178 9,1

1008 - 3030 3525 - 5050
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®

1008
2

BSW 1/4“ x 1/2“

3

5,6
4.1

50

1108
2

BSW 1/4“ x 1/2“

3

5,6
4.1

50

1210
2

BSW 3/8“ x 5/8“

5

20
14.8

177

1215
2

BSW 3/8“ x 5/8“

5

20
14.8

177

1610
2

BSW 3/8“ x 5/8“

5

20
14.8

177

1615
2

BSW 3/8“ x 5/8“

5

20
14.8

177

2012
2

BSW 7/16“ x 7/8“
6

30
22.1

266

2017
2

BSW 7/16“ x 7/8“
6

30
22.1

266

2517
2

BSW 1/2“ x 1“

6

50
36.9

443

2525
2

BSW 1/2“ x 1“

6

50
36.9

443

3020
2

BSW 5/8“ x 1 1/4“
8

90
66.4

800

3030
2

BSW 5/8“ x 1 1/4“
8

90
66.4

800

3525
3

BSW 1/2“ x 1 1/2“
10

90
66.4

800

3535
3

BSW 1/2“ x 1 1/2“
10

90
66.4

800

4030
3

BSW 5/8“ x 1 3/4“
12

170
125.4

1505

4040
3

BSW 5/8“ x 1 3/4“
12

170
125.4

1505

4535
3

BSW 3/4“ x 2“

14
190

140
1680

4545
3

BSW 3/4“ x 2“

14
190

140
1680

5040
3

BSW 7/8“ x 2 1/4“
14

270
200

2390

5050
3

BSW 7/8“ x 2 1/4“
14

270
200

2390

1008 - 3030

3525 - 5050

• Alle Kontakt-Oberflächen reinigen und entfetten.

• Spannbuchse so in die Nabe einsetzen, das alle Bohrungen 

fluchten. Es muss jeweils eine halbe 

Gewindebohrung mit einer halben glatten Bohrung des 

Gegenstücks aneinander liegen.

• Befestigungsschrauben einölen und in die Gewinde des zu 

befestigenden Bauteils lose eindrehen.

• Passfeder in die Welle einlegen (falls Passfeder-Verwendung 

gewünscht).• Das zu befestigende Bauteil zusammen mit der eingesetzten 

Buchse auf die Welle schieben.

Mit Passfeder: Nut auf die Passfeder ausrichten. Ohne Passfeder: 

Nut der Buchse um 180 Grad versetzt zur Wellennut ausrichten, 

falls eine Wellennut vorhanden ist.

Taper-Spannbuchsen – Montage und Demontage 

Montage

• Buchse gegebenenfalls mit leichten Schlägen auf die gewünschte 

Position treiben.
• Befestigungsschrauben gleichmäßig bis zum maximalen 

Drehmoment anziehen (siehe Tabelle).

• Sitz der Buchse verbessern: Buchse mit leichten Hammerschlägen 

weiter in das zu befestigende Bauteil eintreiben (mit Holzklotz 

oder weicher Metallbuchse).

• Befestigungsschrauben mit dem maximalen Drehmoment nach-

ziehen (siehe Tabelle). Alternativ kann die Buchse nach einer 

Betriebszeit von 30 bis 60 Minuten nachgezogen werden.

• Die leeren Löcher (Abziehbohrungen) zum Schutz gegen 

Eindringen von Fremdkörpern mit Fett füllen (je nach Größe 

sind ein oder zwei Abziehbohrungen vorhanden).

• Schrauben lösen und ganz heraus drehen.

• Schrauben in die Gewindebohrungen der Buchse 

(Abziehbohrungen) eindrehen.

Je nach Größe sind ein oder zwei Abziehbohrungen vorhanden. 

Demontage

Buchse
Schrauben

Schraubengröße
Schlüsselweite

Anzugsdrehmoment

Nr.
Anzahl

Zoll

mm

Nm
lb-ft

lb-in

• Schrauben anziehen, bis sich das Antriebselement von der 

Buchse löst.• Antriebselement und Buchse von der Welle abnehmen. 

Die Buchse kann dazu mit einem Schlitzschraubendreher 

gespreizt werden (vorsichtig in den Schlitz der Buchse eintreiben).

Schrauben

824

®

Anforderungen an das Antriebselement

Bezeichnung

Ausführungen der Taper-Buchsen

Anforderungen an die Welle 

Lieferbare Antriebselemente

Verwendung mit und ohne Passfeder

Taper-Spannbuchsen – Beschreibung

Allgemeine BeschreibungHandelsübliche, konische geschlitzte Spannbuchse mit Passfedernut 

zur einfachen und schnellen Befestigung von Antriebselementen auf  

Wellen.

Die Buchsen gibt es in verschiedenen Außenmaßen. Für jedes Au-

ßenmaß gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Bohrungsgrößen für 

verschiedene Wellendurchmesser. Buchsen mit metrischer Bohrung 

haben eine Passfedernut DIN 6885/1 (teilweise mit Flachnut). Buch-

sen mit zölliger Bohrung haben bei MÄDLER eine Passfedernut nach 

britischem Standard BS. ANSI-Ausführung auf Anfrage. 

4-stellige Nummer zur Kennzeichnung der Außen-Abmessung sowie 

2 bis 3-stellige Nummer (bzw. Zoll-Bezeichnung) zur Angabe der 

Bohrungsgröße.

Bis Größe 3030 zwei Stiftschrauben mit Innensechskant. Ab Größe 

3525 bis 5050 drei Zylinderschrauben mit Innensechskant. 

Gewindeart: BSW (British Standard Whitworth) mit Flankenwinkel 

55°. Achtung: In den USA werden Taper-Spannbuchsen und An-

bauteile in ANSI-Ausführung verwendet, mit der Gewindeart UNC, 

mit Flankenwinkel 60°. Bei Schraubengröße 1/2“ weicht zusätzlich 

die Steigung ab. Die Taper-Buchsen, Schrauben und Anbauteile in 

ANSI-Ausführung sind nicht austauschbar mit den Elementen mit 

BSW-Gewinde. Bei der in Europa üblichen BSW-Ausführung sind die 

Schlüsselweiten metrisch, bei der ANSI-Ausführung zöllig. 

Das zu befestigende Bauteil muss die entsprechende Buchsen-

Aufnahme aufweisen, also in Taper-Ausführung sein. Taper-

Ausführungen sind bei Serienfertigung sinnvoll, können aber auch 

bereits ab 1 Stück in unserer eigenen Fertigung kurzfristig realisiert 

werden. Für Einzelanfertigungen ist die Verwendung von zylin-

drischen Spannbuchsen oder die Verwendung von Adaptern für 

Taper-Spannbuchsen wirtschaftlicher. Diese sind in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich.

Eine Vielzahl von Kettenrädern, Keilriemenscheiben, Zahnriemen-

scheiben und Kupplungen sind mit Taper-Aufnahme einbaufertig 

aus Vorrat lieferbar.

Zylindrische Welle mit Durchmesser-Toleranz +0,05mm /

-0,125 mm. Beste Ergebnisse werden mit ISO-Toleranz h6 erzielt. 

Bis Wellendurchmesser 100mm können aber auch kostengünstige 

gezogene Wellen mit Toleranz h9 verwendet werden.

Durch die hohe Klemmkraft kann für mittlere Drehmomente auf 

die Passfeder verzichtet werden (z.B. bei Keilriemenscheiben). Bei 

Wellen mit Nut, aber ohne eingelegte Passfeder sind die Nuten von  

Welle und Buchse um 180 Grad versetzt zu montieren. 

Für höchste Drehmomente ist eine Welle mit Nut und Passfeder zu 

verwenden. 
Buchsen mit metrischer Bohrung haben eine Passfedernut DIN 

6885/1 (bei folgenden Größen ist eine flache Passfeder 

erforderlich: 1008-24, 1008-25, 1108-28, 1310-35, 1610-42, 1615-

42, 2517-65). 
Bei MÄDLER-Buchsen mit zölliger Bohrung (europäische Zoll-aus-

führung) ist eine Passfeder nach britischem Standard BS erforderlich, 

siehe Katalogseiten. 

Anzahl und Ausführung der Schrauben

Ergänzende Produkte Einbaufertige Anbaunaben oder Einschweißnaben mit Taperaufnah-

me ermöglichen die schnelle Montage von Kettenradscheiben oder 

anderen Bauteilen. Alternativ ermöglichen Adapter für Taper-Spann-

buchsen eine Montage der Taper-Spannbuchse in einer zylindrischen 

Bohrung. 
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Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622 512 40, Kužeľové púzdro 
4030, 40 mm diera.

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm kg

Produkt č. Kužeľového Diera Drážka Hmot.
púzdra d b t2 L D1

č. mm mm mm mm kg

Kužeľové púzdra

Materiál: GG25. 

Diery ISO E8, drážky v súlade s DIN 6885/1. Skrutky sú 
súčasťou zásielky. Závit BSW. 

Tolerancia hriadeľa +0.05/-0.125 mm.
Môžu byť použité s alebo bez paralelného pera, záleží od 
požadovaného krútiaceho momentu.

Iné veľkosti puzdra a diery, neuvedené v tab., sú dostupné 
v krátkej dobe (niektoré skladom).
Montážne informácie na strane 867.

Náhradné skrutky pre kužeľové púzdra

Materiál: Oceľ. 

Dodávka: Jedna skrutka. Objednajte viac kusov, 
ak je to potrebné.

Kužeľové púzdra majú dve alebo (od veľkosti 3525) tri skrutky, 
záleží na veľkosti.

Produkt č. Výber
kužeľového púzdra

Veľkosť
v palcoch

Typ
skrutky

Veľkosť skrut-
   kovača mm

Uťahovací
  moment

Hmotnosť
  g

Nastavovacia skrutka s vnútorným 6-hranom
Nastavovacia skrutka s vnútorným 6-hranom
Nastavovacia skrutka s vnútorným 6-hranom
Nastavovacia skrutka s vnútorným 6-hranom
Nastavovacia skrutka s vnútorným 6-hranom
Valec skrutka s vnútorným šesťhranom
Valec skrutka s vnútorným šesťhranom
Valec skrutka s vnútorným šesťhranom
Valec skrutka s vnútorným šesťhranom

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 622 501 99, 
Náhradná skrutka pre kužeľové púzdro 1008 a 1108

Popis a 
montážne inštrukcie
strana
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N
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Ø

 B L
B1 B2

B3

Ø
 C

Ø
 D

Ø
 D

B
Ø

 d a

140 901 20 1210 120 25 80 70 9,0 7,5 2,5 100 6 7,5 60° 0,90
140 901 21 1210 180 25 90 75 9,25 6,5 2,5 135 6 7,5 60° 1,55
140 901 25 1610 130 25 90 80 9,0 7,5 2,5 110 6 7,5 60° 1,00
140 901 30 1615 200 38 110 85 15,3 7,5 2,5 150 6 7,5 60° 2,45
140 901 35 2012 145 32 115 95 12,0 9,5 2,5 125 6 9,5 60° 1,50
140 901 36 2012 270 32 140 110 11,8 8,5 2,5 190 6 9,5 60° 4,4
140 901 40 2517 185 45 130 115 19,0 12,5 2,5 155 6 11,5 60° 3,1
140 901 41 2517 340 45 170 125 17,8 9,5 2,5 240 8 11,5 45° 7,9
140 901 45 3020 220 51 165 145 19,0 12,5 2,5 190 6 13,5 60° 5,0
140 901 46 3020 430 51 220 160 18,8 13,5 2,5 300 8 13,5 45° 16,5
140 901 47 1) 3020 485 51 250 160 18,8 13,5 2,5 340 8 13,5 45° 21,0

140 901 60 1008 45 22 5 x 5 2,5 2,8 60 75 0,10
140 901 62 1210 60 25 6 x 6 3,0 3,3 85 105 0,11
140 901 64 1610 70 25 10 x 8 4,0 4,3 95 115 0,24
140 901 65 1615 70 38 10 x 8 4,0 4,3 95 115 0,38
140 901 67 2517 105 45 16 x 10 4,0 6,3 130 150 1,00
140 901 69 3030 130 76 20 x 12 5,0 7,4 160 190 2,59
140 901 71 3535 160 90 22 x 12** 5,0 7,4 200 240 5,36
140 901 73 4040 185 102 24 x 12** 5,0 7,4 240 290 8,60

L
b t 2t 1

Ø
 D

N

h

Ø
 d a

da

140 901 01 1210 73 60 10 16 9 25 0,31 10 32
140 901 02 1215 76 60 11 22 16 38 0,50 14 32
140 901 03 1610 83 70 10 16 9 25 0,37 12 42
140 901 04 1615 83 70 11 22 16 38 0,60 12 42
140 901 05 2012 96 90 12 22 10 32 0,72 12 50
140 901 06 2517 127 110 13 26 19 45 1,8 15 65
140 901 07 3020 152 130 18 27 24 51 2,6 20 75
140 901 08 3030 152 130 19 51 25 76 3,6 30 75
140 901 09 3525 184 155 25 40 25 65 7,3 35 90
140 901 10 3535 184 155 25 57 32 89 6,4 30 90
140 901 11 4040 225 195 35 70 32 102 13,4 40 100
140 901 12 4545 254 220 40 76 38 114 20,0 55 110
140 901 13 5050 276 242 40 89 38 127 25,0 70 125

L

B1

B2 B3

Ø
 D

h8
7°

Ø
 d a

3x45°

Náboje s predvŕtaným dierami pre kužeľové púzdra

Materiál: šedá liatiny GG25.
Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí 
s kužeľovým púzdrom na hriadeľ. Koleso musí mať stredovú 
dieru Ø D (odporúčaná tolerancia: H8) a špeciálnu perodrážku. 
Potom kužeľové púzdro môže byť vsunuté do adaptéra a spolu 
do reťazového kolesa. Kužeľové púzdro, koleso a pero musia byť 
objednané samostatne.

Materiál: šedá liatina GG25. 1) z ocele. 
Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí s 
kužeľovým púzdrom na hriadeľ. Koleso musí mať stredovú dieru  
Ø D (odporúčaná tolerancia: H8) a otvory pre montáž skrutiek. 
Dĺžka skrutiek  závisí na hrúbke kolesa. Skrutky a matice nie sú  
pribalené. Kužeľové púzdro a reťazové koleso, musia byť objedna-
né samostatne. 

Adaptér pre kužeľové púzdra

Pre
Produkt č. kužeľové Øda L ØD-0,05 ØC B1 B2 B3 ØDB N° ØB Pos. Hmot.

púzdro typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

Pre DN min.
Produkt č. kužeľové da L b x h* t1

* t2
* oceľ šedá liatiny Hmot.

púzdro typ mm mm mm mm mm mm mm kg

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 901 20, Náboj s predvŕtanými 
dierami pre kužeľ. púzdro velk. 1210,  vonk. priemer 120mm, šírka 25mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 901 60, Adaptér pre kužeľ. púzdro 
velk. 1008, vonk. priemer 45mm, šírka 22mm 

* špeciálny rozmer perodrážky.
**Tesné perá nie sú podľa DIN.  

Privarovacie náboje pre kužeľové púzdra

Materiál: Oceľ (St52 alebo porovnateľná), dobre zvárateľná. 
Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí 
s kužeľovým púzdrom na hriadeľ. Kužeľové púzdro a reťazové 
koleso musia byť objednané samostatne. Odporúčaná tolerancia 
otvoru: H8. Pred zváraním namontujte kužeľové púzdro s kúskom 
hriadeľa na privarovací náboj, aby sa tak zabránilo deformácii 
spôsobenej teplom. 

Produkt č. Pre kužeľové da Dh8 B1 B2 B3 L Hmot. Upínacia dierka max. Upínací otvor min.
púzdro typu mm mm mm mm mm mm kg mm mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 901 01, 
Privarovací náboj pre kužeľové púzdra 1210


