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647 403 01* - - - 3 0,4 0,059                         -
647 404 01 - - - 4 0,4 0,098                         -
647 405 00 - 647 605 00 - 5 0,4 0,154                         -
647 406 00 - 647 606 00 - 6 0,4 0,222                         -
647 408 00 647 508 00 647 608 00 647 708 00 8 0,4 0,394 0,788
647 410 00 647 510 00 647 610 00 647 710 00 10 0,4 0,616 1,232
647 412 00 647 512 00 647 612 00 647 712 00 12 0,6 0,888 1,776
647 414 00 647 514 00 647 614 00 647 714 00 14 0,6 1,208 2,416
647 416 00 647 516 00 647 616 00 647 716 00 16 0,6 1,578 3,156
647 420 00 647 520 00 647 620 00 647 720 00 20 0,9 2,466 4,932
647 425 00 647 525 00 647 625 00 647 725 00 25 0,9 3,853 7,706
647 430 00 647 530 00 647 630 00 647 730 00 30 0,9 5,549 11,098
647 440 00 647 540 00 647 640 00 647 740 00 40 1,5 9,864 19,728
647 450 00 647 550 00 647 650 00 647 750 00 50 1,5 15,413 30,826

 
        - - 647 994 04 - 4 0,4 0,098                        -
        - - 647 994 05 - 5 0,4 0,154                        -
647 992 06 - 647 994 06 - 6 0,4 0,222                        -
647 992 08 647 993 08 647 994 08 647 995 08 8 0,4 0,394 0,788
647 992 10 647 993 10 647 994 10 647 995 10 10 0,4 0,616 1,232
647 992 12 647 993 12 647 994 12 647 995 12 12 0,6 0,888 1,776
647 992 14 647 993 14 647 994 14 647 995 14 14 0,6 1,208 2,416
647 992 16 647 993 16 647 994 16 647 995 16 16 0,6 1,578 3,156
647 992 20 647 993 20 647 994 20 647 995 20 20 0,9 2,466 4,932
647 992 25 647 993 25 647 994 25 647 995 25 25 0,9 3,853 7,706
647 992 30 647 993 30 647 994 30 647 995 30 30 0,9 5,549 11,098
647 992 40 647 993 40 647 994 40 647 995 40 40 1,5 9,864 19,728
647 992 50 647 993 50 647 994 50 647 995 50 50 1,5 15,413 30,826

  3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 40 50
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
 [µm] 0,6 -8 -8 -8 -9 -9 -11 -11 -11 -13 -13 -13 -16 -16
 [mm/m] 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
 [µm] 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
 [µm] 4 5 5 5 6 6 8 8 8 9 9 9 11 11

Materiál X46: Nerezová oceľ 1.4043 (X46Cr13), min. 52 HRC.

Materiál X90: Nerezová oceľ 1.4112 (X90CrMoV18), min. 54 HRC.

Tolerancia priemeru: ISO h6.

Rozmery stabilné až do +120°C.

Dĺžky 1 m a 2 m sú dostupné skladom.
Iné dĺžky môžu byť doručené na žiadosť. 

Presné oceľové hriadele, nerezové, kalené a brúsené

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 647 992 06, Oceľový hriadeľ X46,      
6 mm, dĺžka 1 m

Tolerancie rozmerov pre hriadele s Ø-toleranciou h6 v µm

      Priemer hriadeľa

Tol. priemeru
Priamosť
Kruhovitosť
Rovnobežnosť

Produkt č. Produkt č. Produkt č. Produkt č. Priemer Hĺbka tvrdej vrstvy Hmotnosť Hmotnosť
   X46 X46 X90 X90 hriadeľa DIN 13012 dĺžka 1m dĺžka 2m
    1 m 2 m 1 m 2 m mm mm min. kg kg

Presné oceľové hriadele, kalené a brúsené, na výber aj pochromované

Materiál CF53: Oceľ 1.1213 (CF53), tvrdosť min. 59 HRC.
Tolerancia priemeru: ISO h6.

Materiál CF53 CR: Oceľ 1.1213 (CF53), tvrdosť min. 59 HRC,
pochrómové v hr. 10 µm, tvrdosť chrómu min. 800 HV,
bez Cr (VI), vhodné pre potravinársky a zdravotnícky priemysel. 
Tolerancia priemeru: ISO h7.

Rozmery stabilné až do +120°C.

Dĺžky 1 m a 2 m sú dostupné skladom.
Iné dĺžky môžu byť doručené na žiadosť. 

Produkt č. Produkt č. Produkt č. Produkt č. Priemer Hĺbka tvrdej vrstvy Hmotnosť Hmotnosť
   CF53 CF53 CF53 CR CF 53 CR hriadeľa DIN 13012 dĺžka 1m dĺžka 2m
    1 m 2 m 1 m 2 m mm mm min. kg kg

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 647 405 00, Oceľový hriadeľ CF53,    
5 mm, dĺžka 1 m 

* Ø 3mm z materiál 100CR6.
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