Hriadelové zverné kruzky, upinacie kruazky so zavitom

Material: Ocel C45 ciernend. Skrutky ocel 12.9

Nerezova ocel 1.4305 (AISI 303). inox b

Skrutky nerez. A2-70.
Skrutky DIN 912 st potiahnuté polyamidu vrstvou. Tak sa skrutky s
maticami pri vibraciach neuvolnia.
Tolerancia b: t0-08 mm T =

-0.25 mm \ i
N Y| |@
Teplotn4 $kala: -40°C az +175°C. <
d
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 623 604 00, Upinaci krazok, M4 zavit :
Produkt €. Produkt €. G* Rozostup  dy  Rpax b Skrutka  Hmotnost
Ocel ¢iernend  Nerezovd ocel ~ mm mm mm mm mm  DIN912 g
623 604 00 623 996 04 M4 0,7 16 20,7 9 M3 x 8 10
623 605 00 623 996 05 M5 0,8 16 20,7 9 M3 x 8 11
623 606 00 623 996 06 M6 1,0 16 20,7 9 M3 x 8 11
623 608 00 623 996 08 M8 1,25 18 22,4 9 M3 x 8 12
623 610 00 623 996 10 M10 15 24 26,0 9 M3 x 10 22
623 612 00 623 996 12 M12 1,75 28 31,8 11 M4 x 12 39
623 616 00 623 996 16 M16 2,0 34 394 13 M5 x 14 63
623 620 00 623 996 20 M20 25 40 46,4 15 M6 x 16 97
623 624 00 623 996 24 M24 3,0 45 50,8 15 M6 x 16 117
623 630 00 623 996 30 M30 35 54 58,6 15 M6 x 18 163
* Metricky 1SO-$tandardny zavit (stlpec G).
Hriadelové zverné krazky, upinacie kruzky delené so zavitom

Material: Ocel C45 ¢iernena. Skrutky ocel 12.9 — R

Nerezova ocel 1.4305 (AISI 303). mnox b

Skrutky nerez. A2-70.
Skrutky DIN 912 st potiahnuté polyamidu vrstvou. Tak sa skrutky s

maticami pri vibraciach neuvolnia.
Tolerancia b: +8g§ mm ‘ } iy [
el - mmv Y | V4 @
Teplotna $kala: -40°C az +175°C. S|
===
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Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 623 604 00, Upinaci krazok, M4 zavit N
Produkt €. Produkt ¢. G*  Rozostup  d, Rimax. b Skrutka  Hmotnost
Ocel Ciernena  Nerezova ocel mm mm mm mm mm DIN912 g
623 904 00 623 999 04 M4 0,7 16 207 9 M3x8 10
623 905 00 623 999 05 M5 08 16 20,7 9 M3 x 8 1"
623 906 00 623 999 06 M6 1,0 16 20,7 9 M3 x 8 1"
623 908 00 623 999 08 M8 1,25 18 224 9 M3x8 12
623 910 00 623999 10 Mm10 15 24 26,0 9 M3x10 22
623 912 00 623 999 12 M12 1,75 28 318 1" M4 x 12 39
623 916 00 623 999 16 M16 2,0 34 394 13 M5 x 14 63
623 920 00 623 999 20 M20 25 40 46,4 15 M6 x 16 97
623 924 00 623 999 24 M24 3,0 45 50,8 15  Méx16 117
623 930 00 623 999 30 M30 35 54 58,6 15  Mé6x18 163

* Metricky 1SO-§tandardny zavit (stlpec G).
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