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655 206 01 655 206 91 M6 60 20 57 14 2,5 10 10 8 29
655 208 01 655 208 91 M8 80 25 76 18 4 13 18 14 66
655 210 01 655 210 91 M10 100 32 95,5 22 5 17 20 16 133
655 210 02 655 210 92 M10 150 32 145,5 22 5 17 20 16 159
655 212 01 655 212 91 M12 100 40 94,5 26 6 19 35 28 211
655 212 02 655 212 92 M12 150 40 144,5 26 6 19 35 28 247
655 216 01 655 216 91 M16 100 50 94 32 7 24 45 36 407
655 216 02 655 216 92 M16 200 50 194 32 7 24 45 36 540
655 220 01 655 220 91 M20 100 60 92,5 42 8 30 55 44 722
655 220 02 655 220 92 M20 200 60 192,5 42 8 30 55 44 924
655 224 01 655 224 91 M24 100 60 91 45 9,5 36 65 52 935
655 224 02 655 224 92 M24 200 60 191 45 9,5 36 65 52 1231

Ø d2

Ø d3

d1

h 3
h 4

655 206 99 M6 20 22,5 2,5 6,4 2
655 208 99 M8 25 28 2,5 8,3 3
655 210 99 M10 32 36 4 11,0 8
655 212 99 M12 40 45 4,5 13,2 13
655 216 99 M16 50 56 5,5 15,6 25
655 220 99 M20 60 67 8 19,5 50
655 224 99 M24 60 69 10 24,0 65

655 206 00 655 226 00 655 992 06 M6 20 14 2,5 5 10 10 4 8 17,2 8,2 17,2
655 208 00 655 228 00 655 992 08 M8 25 18 4 7 13 18 7 14 36,7 17,2 36,7
655 210 00 655 230 00 655 992 10 M10 32 22 5 9 17 20 10 16 77,3 35,8 77,3
655 212 00 655 232 00 655 992 12 M12 40 26 6 11 19 35 18 28 125 54 125
655 216 00 655 236 00 655 992 16 M16 50 32 7 13,5 24 45 20 36 249 103 249
655 220 00 655 240 00 655 992 20 M20 60 42 8 17 30 55 22 44 478 205 478
655 224 00 655 244 00 655 992 24 M24 60 45 9,5 19 36 65 25 52 665 285 665
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Rubber Pads for Oporné pätky 2259

Nosnosť pre static.* Hmot.
Produkt č. Produkt č. d1 l1 d2 l2 h1 h2 SW Typ AG Typ NG AG, NG
Typ AG Typ NG mm mm mm mm mm mm mm kN kN g

* Iba pre tlakové zaťaženie.

Materiál Typ AG: Guľové ložisko s vonkajším závitom:  
 automatová oceľ, indukčne kalená, leštená.  
 Pätka: oceľ, tepelne spracovaná, leštená.
 
Materiál Typ NG: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

Oporné pätky 2259, s vonkajším závitom

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 206 01, Oporná pätka 2259, 
Typ AG, M6 x 60

inox

Materiál: NBR, čierny, tvrdosť 85º +/-5º Shore A.

Oil-resistant rubber pads for levelling pads 2259. 
The bottom side is profiled. The rubber pad can easily be pulled 
over and enables an anti-slip and vibration-damping placement of 
the levelling pad.  

Produkt č. d1 d2 d3 h3 h4 Hmotnosť
mm mm mm mm mm g

Materiál Typ A: Guľové ložisko:  automatová oceľ,  
 indukčne kalená, leštená, 
 Pätka: oceľ, tepelne spracovaná, leštená.
Materiál Typ D: Guľové ložisko: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303). 
 Pätka: Plast POM, biely,  
 teplotná škála: -30ºC až +80ºC.
Materiál Typ N: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).

Oporné pätky 2259

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 206 00, Oporná pätka 2259, 
Typ A M6

* Hodnoty vzťahujúce sa iba na izbovú teplotu, pri vyšších teplotách je nosnosť ložiska redukovaná.

inox

Nosnosť pre static. zaťaženie Hmot. Hmot. Hmot.
Produkt č. Produkt č. Produkt č. d1 d2 h1 h2 t SW Typ A Typ D* Typ N Typ A Typ D Typ N
Typ A Typ D Typ N mm mm mm mm mm mm kN kN kN g g g


