Gumovo-kovové timice MGK, kuzelovy dizajn

Material: Kovové Casti: Pozinkovana ocel.
Elastomér: Prirodna guma, tvrdost 55° Shore A. [

Jednoduché, Standadné suciastky za rozumnd cenu, pouZzivané
pri pruznej montazi. Pri Smykovom zatazeni, na rozdiel od
tlakového zatazenia, dochddza k zna¢nému znizeniu ich nosnosti.
Musi to byt zvazené v pripade, ak sa vyskytnd zotrvacné sily. ‘
Pouzity druh gumy ma vynikajlce fyzikalne vlastnosti. oD
Verzia A: s vonkajSim zavitom.
Verzia I: s vnatornym z4vitom.

Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 685 831 00,
Gumovo-kovovy timi¢ MGK-A, 25 mm

Tlakové zatazenie

Tuhost pruziny erm.tlakové
Produkt €. Produkt €. D H G L | CD medium zatazenie Fper * Hmotnost
Verzia A Verzia | mm mm mm mm mm N/mm N g
68583100 68584100 25 17 M6 18 6 125 500 15
68583500 685 845 00 50 18 M10 28 10 700 2000 75

* Fperm: Pozndmka na strane 619 dolu.

Gumovo-kovové timiée KP

Material: Kovové Casti: Pozinkovana ocel. oD
Elastomér: Prirodnd guma, tvrdost 55° Shore A. p
Jednoduché, standadné suciastky za rozumnd cenu, pouzivané @D
pri pruznej montazi. Pri Smykovom zatazeni, na rozdiel od ‘ = G
tlakového zatazenia, dochadza k znacnému znizeniu ich nosnosti. o ‘
Musi to byt zvadzené v pripade, ak sa vyskytni zotrvagné sily. —¢ N
Pouzity druh gumy ma vynikajlce fyzikalne vlastnosti.
Verzia A: s vonkajsim zavitom. ‘ T ‘ aE
Verzia I: s vnutornym zavitom.
Informécie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 685 030 00,
Gumovo-kovové timice KP-A 10x10
Tlakové zatazenie
Tuhost pruziny erm.tlakové

Produkt €. Produkt €. D H G L | CD medium zatazenie Fper * Hmotnost
Verzia A Verzia | mm mm mm mm mm N/mm N g
685030 00 685 030 01 10 10 M4 10 4 18
68503100 68503101 20 24 M6 18 6 15 60 "
68503500 685 035 01 30 36 M8 20 8 23 140 37
68504100 68504101 35 40 M8 20 8 27 150 45
68504500 685045 01 50 58 M10 28 10 33 320 127
68505100 68505101 50 67 M8 36 8 40 400 136
68505500 685 055 01 75 89 M12 37 12 55 900 341
68506100 685061 01 115 136 M16 42 16 75 1800 1042
* Fperm: Poznamka na strane 619 dolu.

Gumovo-kovové timice KE
Material: Kovové casti: Pozinkovana ocel.
Elastomér: Prirodnd guma, tvrdost 55° Shore A. oD
Jednoduché, standadné suciastky za rozumnd cenu, pouzivané G
pri pruznej montazi. Pri $mykovom zatazeni, na rozdiel od . i
tlakového zatazenia, dochadza k zna¢nému znizeniu ich nosnosti. —i 1
Musi to byt zvazené v pripade, ak sa vyskytna zotrvacné sily. <2
Pouzity druh gumy mé vynikajtce fyzikdlne vlastnosti. T

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 685 131 00, Gumovo-kovové timice

KE 50x35
Tlakové zatazenie
Tuhost pruziny erm.tlakové
Produkt €. D H G | CD medium zatazenie Foerm * Hmotnost
mm mm mm mm N/mm N g

685 131 00 50 35 M10 10 100 400 88
685 135 00 80 60 M12 12 170 1200 308
685 141 00 125 90 M16 16 260 3000 830

* Fperm: Poznamka na strane 619 dolu.
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