Vysoko vykonné ocelovo gumové puzdra PHO-V, Vulkanizovana verzia

Material: Kovové Casti: Pozinkovana ocel.
Elastomér: Prirodnd guma, tvrdost 55° Shore A. I
Verzia: S stredne tvrdou gumou, vulkanizovanou na vnitornom C 5
a vonk.puzdre. Dobrd pruznost. Vhodné pre stredné radial. (e
zatazenie, vysoké axial. zatazenie a velké krutenie. > A
Mounting hole tolerance: Depending on the actual size of the Q Q
outer bush diameter, the borehole tolerance must be determina-
ted, in accordance with the required fit.
Teplotna odolnost az do 80°C. L
Informéacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 685 081 617V
Vysoko vykonné pazdro PHO-V, 8 mm
Radidlne zatazenie* | Axidlne zatazenie* Torzia*
Dizka Dizka Prip.stat. Radialna | Prip.stat.  Axialna Prip.st. Prip.st. Torzné
Vnutorny  Vonkajsi  vnitorného vonkajsieho | radidlne  tuhost axialne tuhost torzny kratiaci tuhost
(%] (%] plzdra plzdra zatazenie pruziny |zatazenie  pruziny uhol moment  pruziny
Produkt €. d D | L F, . Fa C, [ My cf Hmot
mm mm mm mm N N/mm N N/mm stupne Nm Nm/stupne g
685 081 617V 8+0.15 160/ 1701 1502 300 2960 60 320 15 3,75 0,25 12
685 082 015V 8015  20+01 1701 150.2 300 1650 60 230 15 3,00 0,20 18
685 082 210V 8+015  22+01 1601 100.2 100 570 140 109 13 1,56 0,12 16
685101 818V 10015 18+0.1 20%0,1 1803 300 3400 80 480 15 6,15 0,41 17
685102230V 10+015 22401 3301 3003 2800 5890 410 540 15 10,80 0,72 48
685102 414V 10+015 24401 1701 140.2 200 1400 160 200 15 3,75 0,25 26
685 102 520V 10+0.15 25401 2401 2003 4000 2060 410 220 15 5,10 0,34 36
685122 435V 12+015 24401 3801 3503 3000 6100 1330 550 10 10,60 1,06 61
685 122 525V 12+015 25401 2801 2503 4900 4070 500 415 10 7,90 0,79 46
685122 618V 12+015 2601 2401 1803 690 2220 680 252 13 6,63 0,51 37
685 122 632V 12+015 2601 3601 3203 1370 3960 840 515 13 12,61 0,97 61
685133 040V 13+015 3001 4001 4003 1670 3625 2310 450 15 14,85 0,99 97
685 143 067V 14+0.15 3001 7601 6703 3900 5200 2310 780 15 28,50 1,90 154
685163216V 1602 32+0.15 1701 1603 1900 1580 310 250 12,5 8,88 0,71 39
685 163 225V 1602 324015 2801 2503 3600 4560 770 380 15 16,50 1,10 76
685 163 250V 1602 324015 5401 50%0.3 3900 4900 1230 590 75 13,88 1,85 122
685 164 032V 1602 40+0.15 3801 3203 1600 1800 320 350 15 16,20 1,08 117
685 183 432V 18+03 344015 3601 3203 1570 4180 830 530 14 23,52 1,68 95
685 204 555V 2003 45+0,15 62,501 5503 3430 5435 1860 585 15 44,55 2,97 253
685204 559V 20+03 45+0,15 62,50,1 59,503 3900 4820 910 530 15 37,95 2,53 262
685244290V 24403 42+0,15 96+0,1 9003 3900 8460 5040 1744 5 54,65 10,93 414
685 255 065V 2503 50+0.15 67,501 65,503 6380 9800 760 975 15 84,00 5,60 390
685 255 589V 25+03 55+0,15 93,501 89,503 9800 10350 1650 1015 10 83,30 8,33 697
685264 040V 2603 40+0,15 4501 40+03 4900 7830 2550 940 7 38,22 5,46 323
685305 589V 30+04 55015 9401 89,503 13700 17460 2600 1490 10 1313 13,13 657
685 325 650V 3204 5610,15 550,1 5003 15000 7660 1300 905 12,5 87,6 7,01 323
685 407 557V 4004 75%0,20 7001 5703 5900 6910 4510 880 14 210,0 15,00 816
685 507 060V 50+04 70+0.15 60+0.1 6003 11700 15970 2940 2020 3 150,9 51,30 619
685 508 095V 5004 80+0.20 10001 9503 14700 14960 3430 1740 8 150,4 18,80 1105

*+/-20%.

Vseobecné informacie

Tieto prémiové gumovo-kovové, vysoko vykonné puzdra maju
vysokU flexibilitu s dobrym timenim vibrdcii. Stredne tvrdd guma
umozriuje stredne vysoké radidlne zataZzenie. Vysoké axidlne
zatazenie a velka pripustné torzna deformdcia sa dosiahne,
pretoZe gumové casti su pevne spojené s kovovymi ¢astami.
Puzdra vydrzia radidlne, axidlne a torzné zataZenie bez pohybu
gumy vzhladom na kovové casti. Je mozné minimalne vychylovanie
(sklopenie) osi vnatornej rirky vo vztahu k vonkajsej rarke
alebo naopak. Tuhost zavisi od pevnosti a dlzky gumy. MéZu sa
pouzivat v strojarstve alebo vo vyrobe automobilov ako pruzné
spoje, ktoré pri trvalom p6sobeni musia odolavat priehybu cca.
+ 15 ° a musia absorbovat vyssie radidlne sily. Pocas vychylenia
nastava odrazovy moment, ktory je Umerny torznému uhlu,
pretoZe sa guma nemdze pohybovat vo vztahu k kovovému
puzdru. Puzdrd su dplne bezudribové, tiché a izoluju vibracie az
po vysoku tnavovu silu. Pruzny prvok a spoj si kombinované v
jednom prvku.
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Pouzity druh gumy nie je odolny proti olejom. Nesmie byt
prekro¢end maximdlna prevadzkovd teplota 80°, v opacnom
pripade sa skracuje zZivotnost suciastky. Puzdra su zvycajne
zatlaCenim ulozené do vonkajsej trubice. Vnatorna trubica moze,
napr., byt ulozend/upevnend pouzitim tlaku na ¢elnd stenu. V
tomto pripade oska, ktora prechacha cez dieru, tlaci lozisko proti
¢elnej stene vnutornej trubice.
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