TImice TS, axidlne, mierne timenie

Material: Co-Polyester Elastomér.
Beztdrzbové, samostatné timiace prvky. Vdaka takmer linedrnemu

timeniu, umoZnuju velmi hladkl absorbciu energie s minimalnymi spét-
nymi zatazeniami stroja. Vynikajuca teplotnd charakteristika materialu
poskytuje timenie aj pri teplotdch vyssich ako je teplotna skéla -40°C
az +90°C. Nizka hmotnost, vyhodné cena a dlhd Zivotnost az do 1 millién
cyklov, robia z tychto saciastok atraktivnu alternativu hydraulického konco-
vého timenia v pripade, Ze nie je potrebné pohybujicu sa masu zastavit v
presne danej pozicii a nie je nevyhnutné absorbovat 100% vsupnej energie.
Zivotnost je az do 20-krat dlhsia ako pri uretanovych timic¢och a az do

10-krat dlhsia ako pri gumovych.
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Prostredie: Odolné morskej vode, mikrébom ¢i chemikéliam. Vybornd
UV a ozdénova odolnost. Material neabsorbuje vodu.

Dynamicka sila: 533 N az 23500N.
Teplotna skala: -40°C az +90°C.
Absorbcia energie: 35% az 64 %.
Tvrdost materialu: 40 Shore D.

max. naraz

Montaz: v akejkolvek polohe. Rychlost narazu: az do max. 5 m/s
Kratiaci moment montéznej skrutky:

M4:
M5:
Mé:

2 Nm
4 Nm
6 Nm

M12:

50 Nm

M16: 120 Nm

MNa Ziadost: Specialne narazy, charakteristiky, tuhosti pruziny,
velkosti a materialy.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 691 114 00, TImi¢ TS 14-7

Produkt €. Typ W3 W3 na®  Max. ndraz D ds d, [ L, M Hmotnost
mm Nm/ndraz~ Nm/ndraz mm mm mm mm mm mm zavit g
691 114 00 14-7 2 3 7 14 19 13 4 15 M4 3
691 118 00 18-9 4 6 9 18 24 16 5 18 M5 6
691 120 00 20-10 6 7 10 20 27 19 6 21 M6 9
691 126 00 26-15 11,5 15 15 26 37 25 6 28 M6 16
691 132 00 32-16 23 26 16 32 44 30 6 32 M6 21
691 135 00 35-19 30 36 19 35 48 33 6 36 M6 28
691 140 00 40-19 34 42 19 40 51 34 6 38 M6 31
691 141 00 41-21 48 63 21 41 55) 38 12 41 M12 60
691 144 00 44-23 63 72 23 44 60 40 12 45 M12 70
691 148 00 48-25 81 91 25 48 64 44 12 49 M12 80
691 151 00 51-27 92 114 27 51 69 47 12 52 M12 95
691 154 00 54-29 122 158 29 54 73 50 12 55 M12 105
691 158 00 58-30 149 154 30 58 78 53 12 59 M12 132
691 161 00 61-32 163 169 32 61 83 56 16 62 M16 203
691 164 00 64-34 208 254 34 64 87 60 16 66 M16 232
691 168 00 68-36 227 272 36 68 92 63 16 69 M16 248
691 175 00 75-39 291 408 39 75 101 69 16 75 M16 301
691 178 00 78-40 352 459 40 78 105 72 16 79 M16 339
691 182 00 82-44 419 620 44 82 110 75 16 84 M16 346
691 184 00 84-43 475 635 43 84 115 78 16 85 M16 402
691 190 00 90-47 580 778 47 920 124 84 16 92 M16 490
691 195 00 107-56 902 966 56 107 147 100 16 110 M16 733

) Max. kapacita energie jedného cyklu pri trvalom pouzivani. 2 Pri samostatnom cykle.

Charakteristiky produktu ¢. 691 144 00

Naraz energie (dynamicky)

Silovy naraz (dynamicky)
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S pomocou kriviek uvedenych vyssie, moZete urcit mnozstvo energie, ktord bude absorbovana.
Priklad: Energia na absorbovanie 50 Nm = potrebovany naraz 14 mm pozrite graf charakterizujici energiu- néraz.
Graf ndrazu energie slizi na uréenie absorbovanej alebo odrazenej energie pri danej dizke nérazu.
Dynamické (v>0.5 m/s) a statické (v<0.5 m/s)charakteristiky si pre vsetky typy dostupné na Ziadost.
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