Dvojité ozubené kolesa ZRT pre kuzelové puzdra

Material: Ocel C45, nekalena alebo liatina.

Kolesa pre kuzelové puzdra st jednoducho a rychlo

rozoberatelné.
Kuzelové plzdra sa musia objednat samostatne, pozri str. 340.

Cisla produktov kon¢iace G su z liatiny GG25.

Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt €. 121 771 17, ZRT, 1SO 06 B-2,
17 zubov, rozmer diery pre Taper-lock, pozri stranu 340.

ISO 06 B-2, Roztec 3/8 x 7/32",

B;=5.3 mm, B, =15.4 mm, ¢ = 1.0 mm, r3 = 10 mm
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ISO 08 B-2, Rozte¢ 1/2 x 5/16",

By=7.2 mm, B; =21 mm, c=1.3 mm, r3=13 mm

Produkt €. Pocet  d, d ND L Hmot. Kuzelového  Produkt €. Pocet  d, d ND L Hmot. Kuzelového
ZRT zubov.  mm mm mm  mm kg puzdra ZRT zubov  mm mm mm  mm kg puzdra
121771 17 17 55,3 51,83 42 22 0,11 1008 125771 15 15 65,0 61,09 46 22 0,22 1008
121771 18 18 58,3 54,85 43 22 0,175 1008 125 771 16 16 69,5 65,10 50 22 0,22 1108
121771 19 19 61,3 57,87 46 22 0,18 1008 125771 17 17 73,6 69,11 56 25 0,23 1210
121 771 20 20 64,3 60,89 48 22 0,22 1008 125771 18 18 77,8 73,14 60 25 0,30 1210
121771 21 21 68,0 63,91 49 22 0,16 1008 125771 19 19 81,7 77,16 62 25 0,38 1210
121 771 22 22 71,0 66,93 52 22 0,28 1108 125 771 20 20 85,8 81,19 66 25 0,45 1610
121771 23 23 73,5 69,95 59 25 0,27 1210 125771 21 21 89,7 85,22 70 25 0,50 1610
121771 24 24 77,0 72,97 61 25 032 1210 125 771 22 22 93,8 89,24 76 25 0,55 1610
121771 25 25 80,0 76,00 64 25 0,37 1210 125771 23 23 98,2 93,27 79 25 0,62 1610
121 771 26 26 83,0 79,02 65 25 0,44 1210 125771 24 24 101,8 97,29 84 32 0,68 2012
121 771 27 27 86,0 82,06 70 25 050 1210 125771 25 25 105,8 101,33 87 32 0,72 2012
121 771 28 28 89,0 85,07 70 25 057 1210 125 771 26 26 110,0 105,36 87 32 0,82 2012
121 771 30 30 94,7 91,12 75 25 0,68 1210 125 771 27 27 1140 109,40 87 32 0,92 2012
121 771 38 38 1195 115,35 80 25 1,03 1610 125 771 28 28 118,0 113,42 87 32 1,10 2012
121771 45 45 140,7 136,55 80 25 1,50 1610 125 771 30 30 1261 121,50 87 32 1,24 2012
121771 57G 57 176,9 172,91 90 25 1,80 1610 125 771 38 38 158,6 153,80 100 32 2,50 2012
12177176G 76 2349 230,49 90 25 2,42 1610 125771 45 45 188,0 182,07 111 32 3,81 2012
121771 83G 95 2925 288,08 90 25 3,00 1610 125771 45G 45 188,0 182,07 100 32 2,30 2012
121771 88G 114 3495 345,68 90 38 6,00 1615 125771 57G 57 236,4 230,54 111 32 3,64 2012
12577176G 76 3133 307,33 111 32 550 2012
12577183G 95 390,17 38411 111 32 6,80 2012
12577188 114 4669 460,90 110 45 26,30 2517
125771 88G 114  466,9 460,90 124 45 13,30 2517

1SO 10 B-2, Roztec 5/8 x 3/8", ISO 12 B-2, Roztec 3/4 x 7/16",

B;=9.1 mm, B, = 25.5 mm, ¢ = 1.6 mm, r; = 16 mm B;=11.1 mm, B, =30.3 mm, ¢ = 2.0 mm, r3 = 19 mm
Produkt ¢. Po¢et  d, d ND L Hmot. Kuzelového  Produkt ¢. Pocet  d, d ND L Hmot. Kuzelového
ZRT zubov  mm mm mm  mm kg puzdra ZRT zubov  mm mm mm  mm kg plzdra
126 771 15 15 83,0 76,36 - 255 0,38 1210 127 771 14 14 93,6 85,61 - 30,3 0,51 1610
126 771 16 16 88,0 81,37 = 255 0,42 1610 127 771 15 15 99,8 91,63 > 30,3 0,68 1610
126 771 17 17 93,0 86,39 - 255 0,47 1610 127 771 16 16 1055 97,65 - 30,3 0,89 1610
126 771 18 18 98,3 91,42 = 255 0,60 1610 127 771 17 17 1115 103,67 > 30,3 1,14 1610
126 771 19 19 1033 96,45 - 255 0,72 1610 127 771 18 18 118,0 109,71 90 32 1,18 2012
126 771 20 20 108,4 101,49 = 255 0,87 1610 127 771 19 19 1242 115,75 90 32 1,24 2012
126 771 21 21 113,4 106,52 - 255 1,01 1610 127 771 20 20 1297 121,78 108 45 1,40 2517
126 771 22 22 118,0 111,55 = 255 1,18 1610 127 771 21 21 136,0 127,82 108 45 1,68 2517
126 771 23 23 123,4 116,58 - 255 1,35 1610 127 771 22 22 1418 133,86 108 45 1,99 2517
126 771 24 24 1283 121,62 90 32 1,45 2012 127 771 23 23 149,0 139,90 108 45 2,24 2517
126 771 25 25 1340 126,66 90 32 1,55 2012 127 771 24 24 1539 145,94 108 45 2,54 2517
126 771 27 27 1440 136,75 90 32 1,98 2012 127 771 25 25 160,0 152,00 108 45 2,87 2517
126 771 28 28 148,7 141,78 90 32 2,30 2012 127 771 26 26 1659 158,04 108 45 3,17 2517
126 771 30 30 158,8 151,87 90 32 2,63 2012 127 771 27 27 1723 164,09 108 45 3,65 2517
126 771 38 38  199,2 192,24 108 45 4,80 2517 127 771 28 28 178,0 170,13 108 45 4,10 2517
126 771 45G 45 2350 227,58 110 45 3,61 2517 127 771 30 30 190,5 182,24 108 45 4,62 2517
126 771 57G 57 296,0 288,18 124 45 530 2517 127 771 38 38 2390 230,69 140 51 8,11 3020
126 771 76G 76 3921 384,16 160 51 9,80 3020 127 771 45 45 2825 273,10 140 51 1.9 3020
126 771 83G 95 488,5 480,14 160 51 14,0 3020 127 771 45G 45 2825 273,10 154 51 7,0 3020

127 771 57 57  354,0 345,81 140 51 20,0 3020

127 771 57G 57 354,0 345,81 160 51 10,3 3020

127 77176G 76 4699 460,99 160 51 15,0 3020

127 771 83G 95 585,1 576,17 160 51 18,6 3020

127 771 88G 114 7006 69136 160 76 30,6 3030
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