
515®

640 010 00 640 410 00 Tr. 10 x 3* 1000 8,191 8,415 5,84 0,6
640 110 00 640 510 00  1500    0,9
640 210 00 640 610 00  2000    1,2
640 310 00 640 810 00  3000    1,8
640 012 00 640 412 00 Tr. 12 x 3 1000 10,191 10,415 7,84 0,8
640 112 00 640 512 00  1500    1,2
640 212 00 640 612 00  2000    1,6
640 312 00 640 812 00  3000    2,4
640 014 00 640 414 00 Tr. 14 x 4* 1000 11,640 12,415 8,80 0,9
640 114 00 640 514 00  1500    1,35
640 214 00 640 614 00  2000    1,8
640 314 00 640 814 00  3000    2,7
640 016 00 640 416 00 Tr. 16 x 4 1000 13,640 13,905 10,80 1,4
640 116 00 640 516 00  1500    2,1
640 216 00 640 616 00  2000    2,8
640 316 00 640 816 00  3000    4,2
640 018 00 640 418 00 Tr. 18 x 4 1000 15,640 15,905 12,80 1,6
640 118 00 640 518 00  1500    2,4
640 218 00 640 618 00  2000    3,2
640 318 00 640 818 00  3000    4,8
640 020 00 640 420 00 Tr. 20 x 4 1000 17,640 17,905 14,80 2,1
640 120 00 640 520 00  1500    3,15
640 220 00 640 620 00  2000    4,2
640 320 00 640 820 00  3000    6,3
640 024 00 640 424 00 Tr. 24 x 5 1000 21,094 21,394 17,50 2,9
640 124 00 640 524 00  1500    4,35
640 224 00 640 624 00  2000    5,8
640 324 00 640 824 00  3000    8,7
640 028 00 640 428 00 Tr. 28 x 5 1000 25,049 25,390 21,50 3,9
640 128 00 640 528 00  1500    5,85
640 228 00 640 628 00  2000    7,8
640 328 00 640 828 00  3000    11,7
640 030 00 640 430 00 Tr. 30 x 6 1000 26,547 26,882 21,90 4,7
640 130 00 640 530 00  1500    7,05
640 230 00 640 630 00  2000    9,4
640 330 00 640 830 00  3000    14,1
640 032 00 640 432 00 Tr. 32 x 6 1000 28,547 28,882 23,90 5,1
640 132 00 640 532 00  1500    7,65
640 232 00 640 632 00  2000    10,2
640 332 00 640 832 00  3000    15,3
640 036 00 640 436 00 Tr. 36 x 6 1000 32,547 32,882 27,90 6,7
640 136 00 640 536 00  1500    10,05
640 236 00 640 636 00  2000    13,4
640 336 00 640 836 00  3000    20,1
640 040 00 640 440 00 Tr. 40 x 7 1000 36,020 36,375 30,50 9,4
640 140 00 640 540 00  1500    14,1
640 240 00 640 640 00  2000    18,8
640 340 00 640 840 00  3000    28,2
640 044 00 640 444 00 Tr. 44 x 7 1000 40,020 40,375 34,50 9,7
640 144 00 640 544 00  1500    14,55
640 244 00 640 644 00  2000    19,40
640 344 00 640 844 00  3000    29,1
640 048 00 640 448 00 Tr. 48 x 8 1000 43,468 43,868 37,80 11,7
640 148 00 640 548 00  1500    17,55
640 248 00 640 648 00  2000    23,4
640 348 00 640 848 00  3000    35,1
640 050 00 640 450 00 Tr. 50 x 8 1000 45,468 45,868 39,30 12,6
640 150 00 640 550 00  1500    18,9
640 250 00 640 650 00  2000    25,2
640 350 00 640 850 00  3000    37,8
640 052 00 640 452 00 Tr. 52 x 8 1000 47,468 47,868 41,17 14,4
640 152 00 640 552 00  1500    21,6
640 252 00 640 652 00  2000    28,8
640 352 00 640 852 00  3000    43,2
640 060 00 640 460 00 Tr. 60 x 9 1000 54,935 55,3000 48,15 18,9
640 160 00 640 560 00  1500    28,35
640 260 00 640 660 00  2000    37,8
640 360 00 640 860 00  3000    56,7
640 070 00 640 470 00 Tr. 70 x 10 1000 64,425 64,850 57,00 25,7
640 170 00 640 570 00  1500    38,55
640 270 00 640 670 00  2000    51,4
640 370 00 640 870 00  3000    77,1

Hochwertiges, ausschließlich von deut-
schen Hüttenwerken geliefertes, werk-
seitig wärmebandeltes Rohmaterial C15 
sowie eine aufwendige Maschinen- und 
Werkzeugtechnik, ermöglichen unsere 
hohe Qualität der Gewindespindel -
produktion.

Durch die hohe Verdichtung bei der 
Herstellung entsteht Reibungswärme, 
die über eine Rückkühl- und Filteranlage 
entzogen wird. Das Drucköl kontinuierlich 
gereinigt, um presspolierte Flanken ohne 
Blättermarken zu erreichen.

Die Beherrschung des Rollvorganges mit 
großer Steigungs- und Profilgenauigkeit 
bis ±0,03 mm/300 mm (Standard 
±0,15/300, bei Werkstoff 1.4305 ± 
0,3/300) sowie hoher Oberflächengüte 
ist erst möglich geworden durch kom-
plizierte Mess- und Regeleinrichtungen 
in Kombinationen mit einer neuen 
Maschinengeneration von schwenkbaren 
Werkzeugträgern.

Geradheit: Trapez 10-24 max. 0,8 mm/m
 Trapez 28-70 max. 1,2 mm/m

Höhere Geradheit auf Anfrage:
bis Größe Tr. 18x4:  0,10 mm/m. 
ab Größe Tr. 20x4:  0,05 mm/m.

Werkstoff: C15.

Toleranzfeld 7e, Ausführung gerollt.

Muttern mit Trapezgewinde aus Kunststoff, Stahl, Edelstahl, 
GG und Rg Seite 519.

Metrische ISO-Trapezgewindespindeln DIN 103, eingängig rechts und links

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 640 010 00, Gewindespindel, Tr. 10x3 rechts, 1000 mm

Trapez-Gewindespindeln gerollt

* Steigung nicht nach DIN 103.

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.

Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Trapezgewinde Länge Flanken-Ø Flanken-Ø Kern-Ø Gewicht
eingängig eingängig Ø x Steigung min. max. min.
rechts links mm mm mm mm mm kg


