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619 003 05 619 103 05 M3 5 90 0,75 1,5 0,17
619 003 08 619 103 08 M3 8 90 0,75 1,5 0,29
619 004 04 619 104 04 M4 4 120 1 2 0,18
619 004 05 619 104 05 M4 5 120 1 2 0,26
619 004 06 619 104 06 M4 6 90 1 2 0,34
619 004 08 619 104 08 M4 8 90 1 2 0,50
619 004 10 619 104 10 M4 10 90 1 2 0,66
619 004 12 619 104 12 M4 12 90 1 2 0,82
619 004 16 619 104 16 M4 16 90 1 2 1,14
619 004 20 619 104 20 M4 20 90 1 2 1,46
619 005 05 619 105 05 M5 5 120 1,25 2,5 0,37
619 005 06 619 105 06 M5 6 120 1,25 2,5 0,49
619 005 08 619 105 08 M5 8 90 1,25 2,5 0,73
619 005 10 619 105 10 M5 10 90 1,25 2,5 0,97
619 005 12 619 105 12 M5 12 90 1,25 2,5 1,21
619 005 16 619 105 16 M5 16 90 1,25 2,5 1,69
619 005 20 619 105 20 M5 20 90 1,25 2,5 2,17
619 005 25 619 105 25 M5 25 90 1,25 2,5 2,77
619 006 06 619 106 06 M6 6 120 1,5 3 0,69
619 006 08 619 106 08 M6 8 90 1,5 3 1,04
619 006 10 619 106 10 M6 10 90 1,5 3 1,39
619 006 12 619 106 12 M6 12 90 1,5 3 1,74
619 006 16 619 106 16 M6 16 90 1,5 3 2,44
619 006 20 619 106 20 M6 20 90 1,5 3 3,14
619 006 25 619 106 25 M6 25 90 1,5 3 4,02
619 006 30 619 106 30 M6 30 90 1,5 3 4,89
619 008 08 619 108 08 M8 8 120 2 4 1,72
619 008 10 619 108 10 M8 10 90 2 4 2,35
619 008 12 619 108 12 M8 12 90 2 4 2,98
619 008 16 619 108 16 M8 16 90 2 4 4,24
619 008 20 619 108 20 M8 20 90 2 4 5,50
619 008 25 619 108 25 M8 25 90 2 4 7,08
619 008 30 619 108 30 M8 30 90 2 4 8,65
619 010 10 619 110 10 M10 10 120 2,5 5 3,41
619 010 12 619 110 12 M10 12 90 2,5 5 4,42
619 010 16 619 110 16 M10 16 90 2,5 5 6,43
619 010 20 619 110 20 M10 20 90 2,5 5 8,44
619 010 25 619 110 25 M10 25 90 2,5 5 10,9
619 010 30 619 110 30 M10 30 90 2,5 5 13,5
619 012 12 - M12 12 120 3 6 6,1
619 012 16 619 112 16 M12 16 90 3 6 8,9
619 012 20 619 112 20 M12 20 90 3 6 11,7
619 012 25 619 112 25 M12 25 90 3 6 15,3
619 012 30 619 112 30 M12 30 90 3 6 18,8
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Gewindestifte ISO 4027 (ex DIN 914) mit Innensechskant und Spitze

Werkstoff: Stahl Härteklasse 45 H, brüniert.
 Edelstahl A2.

Madenschrauben mit abgeflachter Spitze (Maß dt). 
Zur Verwendung als Stellschraube. Für eine höhere Haltekraft 
ist eine Senkung in der Welle empfehlenswert. 

Artikel-Nr. Artikel-Nr. d l γ dt max. s Gewicht
Stahl 45 H Edelstahl mm mm ° mm mm g

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 619 003 05, Gewindestift ISO 4027, Stahl, M3 x 5mm

Loctite®

Schraubensicherungen 
und Fügeklebstoffe 
Seite 1034.


