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140 590 27 RMW 27 90S 140 100 10,5 7
90L 140 125 10,5

100L 160 140 10,5
112M 190 140 10,5

140 590 38 RMW 38 132S 216 140 M10 25,4
132M 216 178 M10
160M 254 210 13,0
160L 254 254 13,0

Werkstoff:

RMW 27: Stahlteile blau lackiert, Schrauben und andere Bauteile 
Stahl verzinkt.

RMW 38: Stahlteile, Schrauben und andere Bauteile 
Stahl verzinkt.

Die Motorwippen dienen zur Optimierung von Riemenantrieben. 
Sie sorgen für eine konstante Riemenspannung und eine gleich-
mäßige Drehmomentübertragung. Ein Abschalten der Anlage für 
eine manuelle Nachspannung ist nicht mehr erforderlich. Der 
Wartungsaufwand wird minimiert. Schwingungen, Vibrationen 
und Belastungsspitzen werden absorbiert. Die Motorwippen 
bestehen aus Motorplatte, Supporte, Vorspanneinheit 
und Gummifederelementen. Weitere Größen, ATEX- und 
Sonderausführungen auf Anfrage.

Motorwippen RMW

RMW 27

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 140 590 27, Motorwippe RMW 27

* Die Offset-Montage kann verwendet werden, wenn der Spannweg nicht ausreicht.

RMW 38

Artikel-Nr. Typ Motorgröße** A B K Gewicht
IEC mm mm mm kg

** Bei nicht aufgeführten Motorgrößen bitten wir um Rücksprache.

Hinweis

Die Supporte haben jeweils 4 Befestigungslanglöcher zur Befestigung der Motorwippen. Typ RMW 27: Langloch-Größe 11 x 25 
mm. Typ RMW 38: Langloch-Größe 13,5 x 35 mm. Bitte beachten Sie bei der Montage der Antriebsriemen die vom jeweiligen 
Hersteller vorgegebenen Prüfkräfte. Ein Nachspannen der Antriebsriemen ist normalerweise nicht erforderlich. Nach einigen Tagen 
Betriebsdauer sollte eine Spannungskontrolle durchgeführt werden. Die Montageanleitung finden Sie auf www.maedler.de im 
Bereich Downloads. 


