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51100-MAE 10 24 9 24 11 0,3 8,0 11,0 9.100 20
51200-MAE 10 26 11 26 12 0,6 10,0 13,5 7.700 30
51101-MAE 12 26 9 26 13 0,3 8,5 12,2 9.100 22
51201-MAE 12 28 11 28 14 0,6 10,6 15,2 7.700 34
51102-MAE 15 28 9 28 16 0,3 8,8 12,6 8.400 23
51202-MAE 15 32 12 32 17 0,6 13,2 20,0 7.000 46
51103-MAE 17 30 9 30 18 0,3 9,0 13,2 8.400 25
51203-MAE 17 35 12 35 19 0,6 13,7 22,0 6.600 53
51104-MAE 20 35 10 35 21 0,3 10,0 16,5 7.000 37
51204-MAE 20 40 14 40 22 0,6 18,0 30,0 5.600 83
51105-MAE 25 42 11 42 26 0,6 12,5 23,0 6.300 56
51205-MAE 25 47 15 47 27 0,6 22,0 40,0 5.200 110
51106-MAE 30 47 11 47 32 0,6 13,4 26,5 5.900 63
51206-MAE 30 52 16 52 32 0,6 23,0 44,5 4.600 130
51107-MAE 35 52 12 52 37 0,6 13,9 30,0 5.200 80
51108-MAE 40 60 13 60 42 0,6 18,5 40,0 4.900 120
51109-MAE 45 65 14 65 47 0,6 19,2 45,0 4.400 140
51110-MAE 50 70 14 70 52 0,6 21,5 52,5 4.400 160
51111-MAE 55 78 16 78 57 0,6 24,5 62,5 3.700 230
51112-MAE 60 85 17 85 62 1,0 29,5 73,5 3.500 270
51113-MAE 65 90 18 90 67 1,0 30,5 80,5 3.300 330
51114-MAE 70 95 18 95 72 1,0 30,8 85,0 3.100 350
51115-MAE 75 100 19 100 77 1,0 36,0 110,0 3.000 400
51116-MAE 80 105 19 105 82 1,0 36,8 115,0 3.000 420
51117-MAE 85 110 19 110 87 1,0 37,5 120,0 3.000 440
51118-MAE 90 120 22 120 92 1,0 47,5 152,0 2.600 670
51120-MAE 100 135 25 135 102 1,0 68,0 216,0 2.200 970

Jednosmerné axiálne guľkové ložiská MÄDLER®, jednoradové, vnútorný priemer 10 - 100 mm

Materiál: Ložisková oceľ.

• Axiálne guľôčkové ložiská pre jeden smer v značkovej kvalite MÄDLER®.
• Pre axiálne zaťaženie (nie je povolené radiálne zaťaženie)
• Použiteľné pre vysokú rýchlosť.
• Tieto ložiská pochádzajú zo zničených častí: Hriadeľový krúžok 
(so brúseným otvorom), puzdrový krúžok (s brúseným vonkajším 
priemerom a väčším otvorom) a guľôčková klietka s guľôčkami. 
Krúžky sa nesmú navzájom zameniť Teplotná škála: -30°C až +125°C.

Iné verzie alebo veľkosti na žiadosť. 
Informácie potrebné na objednanie: napr.: produkt č 51100-MAE, 
axiálne guľôčkové ložisko 10/24/9 mm

Axiálne zaťaženie Otáčky
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