Gulové stojanové loziska UCPA

Valivé lozisko moze byt pocas montaze B
vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti '
hriadela. Hriadel sa pripevni s 2 nastavo- -
vacimi skrutkami. Loziskd si dozivotne
namazané (pri normalnych prevadzkovych
podmienkach). Je mozné dodatoc¢né prema-
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Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 625 312 00, Gulové stojanové lozisko UCPA 201, 12 mm diera

Nosnost loZiska*

Produkt €. UCPA Diera h a e b s g w c B, n dyn.C stat. C;  Hmot.

¢ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg
625 312 00 201 12 30,2 76 52 40 M10 11 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,61
625 315 00 202 15 30,2 76 52 40 M10 " 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,59
625 317 00 203 17 30,2 76 52 40 M10 1" 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,58
625 320 00 204 20 30,2 76 52 40 M10 11 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,56
625 325 00 205 25 36,5 84 56 38 M10 12 72 15 341 14,3 14,0 7.9 0,75
625 330 00 206 30 42,9 94 66 48 M14 13 84 18 381 15,9 19,5 1,4 1.1
625 335 00 207 35 47,6 110 80 48 M14 13 95 20 429 17,5 25,7 15,2 1,51
625 340 00 208 40 49,2 116 84 54 M14 13 100 20 49,2 19 295 18,1 1,79
625 345 00 209 45 54,2 120 90 60 M14 13 108 25 49,2 19 31,7 20,7 2,16
625 350 00 210 50 57,2 130 94 60 M16 14 116 25 51,6 19 351 23,2 2,65
* Maximdlne radialne zatazenie ak je axidlna sila = 0.

Axidlne zataZenie je cca 20% radidlneho zatazenia.
Gulové stojanové loziska SSUCPA, nerez
Material: Kryt: Nerezova ocel 1.4301 B,
(X5CrNi18-10, AlSI 304). nox N
Valivé loZisko: Nerezova ocel 1.4125 ~ |
(X105CrMo17, AlSI 440 C), mazané s
mazivom FM 222 ur¢eného pre
potravindrske zariadenia, v zhode s FDA, 2 - _ N
CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
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Valivé lozisko moze byt po¢as montaze i o .'P‘E:\‘r’ i
vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti g T
hriadela. Hriadel sa pripevni s 2 nastavo- b a
vacimi skrutkami. Loziskd si namazané pre
normalne prevadzké podmienky. Je mozné
dodato¢mé premazanie.
Dodavané s mastenicou z nerezovej ocele.
Informacie potrebné na objednanie: napr.: Produkt ¢. 625 993 12, Gulové stojanové lozisko SSUCPA 201, 12 mm diera
Nosnost loziska*

Produkt ¢.  SSUCPA  Diera h a e b S g w c B; n dyn.C stat. C;  Hmot.

¢. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg
625 993 12 201 12 30,2 76 52 40 M10 1" 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,55
625 993 15 202 15 30,2 76 52 40 M10 1" 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,53
625993 17 203 17 30,2 76 52 40 M10 1" 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,52
625 993 20 204 20 30,2 76 52 40 M10 1" 62 13 31 12,7 12,8 6,7 0,50
625 993 25 205 25 365 84 56 38 M10 12 72 15 341 14,3 14,0 7.9 0,72
625 993 30 206 30 42,9 94 66 50 M14 12 84 18 381 15,9 19,5 1.3 1,02
625 993 35 207 35 47,6 109 80 55 M14 13 95 20 42,9 17,5 25,7 15,3 1,58
625 993 40 208 40 49,2 116 84 58 M14 13 100 20 49,2 19 295 18,2 1,84
625 993 45 209 45 54,2 120 90 60 M14 13 108 25 49,2 19 31,7 20,7 2,06
625 993 50 210 50 57,2 130 94 64 M16 14 116 25 51,6 19 351 23,2 2,44

* Maximdlne radidlne zataZenie ak je axidlna sila = 0.
Axidlne zatazenie je cca 20% radidlneho zatazenia.
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